Załącznik nr 6 do SWZ

FORMULARZ CENOWY
	Lp.
	Opis robót
	wartość netto

	1.
	Ustawienie brakujących obrzeży betonowych w ławie betonowej w ilości 28 mb z uprzednią rozbiórką wykonanych warstw konstrukcyjnych płyty boiska w miejscu planowanej ławy pod obrzeża betonowe i ponownym ułożeniu warstw konstrukcyjnych wzdłuż zamontowanych obrzeży wraz z obsypką od strony zewnętrznej obrzeży gruntem,

	 

	2.
	Uzupełnienie na całej powierzchni płyty boiska warstwy klinującej z miału kamiennego dolomitowego frakcji 0-4mm o śr. gr. 2 cm wraz z wyprofilowaniem warstwy,

	 

	3.
	Wykonanie warstwy stabilizująco-podkładowej ET gr. 3,5 cm na całej powierzchni płyty boiska,

	 

	4.
	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu natryskowego gr. 1,3 cm na całej powierzchni płyty boiska,

	 

	5.
	Dostawa i montaż wyposażenia
	 

	
	
	
	
	
	Razem netto
	 

	
	
	
	
	
	VAT ….%
	 

	
	
	
	
	
	Razem brutto
	 



