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I. O Ś W I A D C Z E N I E
Krzysztof Kozak Siedlce, 15.12.2022r.

............................................ ............................................
(imię i nazwisko)  (miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE

projektanta  / projektanta sprawdzającego

o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu, projektem
architektoniczno-budowlany oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego

Na  podstawie  art.  41  ust.  4a  pkt.  2  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r.  –  Prawo budowlane (t.j.Dz.U z

2023r., poz.682 ze zm.) niniejszym oświadczam, iż projekt techniczny dotyczący budowy:

 Budowa oświetlenia drogowego (linia kablowa, linia napowietrzna poniżej 1kV ze słupami,
szafa sterownicza SOK i instalacja zasilająca) w miejscowości Lucynów gmina Zbuczyn.

zlokalizowanego/ych na działce/kach nr ewid: 130/2, 88/5, 88/3, 82/1, 136/821, 70/5, 70/6, 70/7, 70/3, 134/1,

57/1, 41/1, 132/411, 22/1 obręb 0022 Lucynów, jedn. ewid. 142613_2 Zbuczyn

został sporządzony zgodnie z:

- obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej;
- projektem zagospodarowania działki lub terenu;
- projektem architektoniczno-budowlanym;
- rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

..........................................................
(nr uprawnień i podpis projektanta/projektanta sprawdzającego)
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II. ZAŁACZNIKI
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2.1. Uprawnienia projektanta
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2.2. Zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów projektanta
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2.3. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
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2.4. Uzgodnienie PGE Dystrybucja S.A.
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III. INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
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1. Zakres robót:

- budowa oświetlenia drogowego (linia kablowa, linia napowietrzna poniżej 1kV ze słupami,
szafa sterownicza SOK i instalacja zasilająca)

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- energetyczna sieć napowietrzna powyżej 1 kV i poniżej 1 kV,
- telefoniczna sieć napowietrzna,
- sieć wodociągowa,
- budynki mieszkalne i gospodarcze,
- drogi i wjazdy do posesji.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi nie występuje.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót

budowlanych objętych opracowaniem, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas

ich wystąpienia.

W trakcie realizacji robót budowlanych objętych niniejszym opracowaniem mogą wystąpić

zagrożenia:

- porażenia prądem elektrycznym (w czasie czynności łączeniowych i prób pomontażowych)
- potrącenia przez pojazdy mechaniczne
- upadku z wysokości podczas montażu osprzętu i przewodów linii napowietrznej

Uniknięcie powyższych zagrożeń umożliwia prowadzenie prac zgodnie z opracowanym projektem

i obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas wykonywania robót należy

przestrzegać poniższych zasad:

- prace przy urządzeniach elektroenergetycznych wykonywać po uprzednim wyłączeniu zasilania,
sprawdzeniu braku napięcia oraz wykonaniu uziemień miejsc pracy,
- prace na wysokości prowadzić z zastosowaniem wymaganego zabezpieczenia przed upadkiem
- w czasie wykonywania wykopów należy je oznakować oraz zabezpieczyć w celu ostrzeżenia i
ochrony osób postronnych
- przy robotach kablowych, realizowanych w obrębie pasa drogowego zachować szczególną
ostrożność.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem
do realizacji prac budowlanych.
Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac.

Wskazać miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia z zakresie BHP na stanowisku

pracy i potwierdzić na piśmie przeprowadzone szkolenie. Pracownicy powinni poznać podstawowe

zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające występowaniu niebezpieczeństwom,

wynikającym z wykonywania robót budowlanych



15

- Prace przy czynnych urządzeniach energetycznych wykonać po dokonaniu zgłoszenia
w Zakładowej Dyspozycji Ruchu Rejonu Energetycznego Siedlce oraz po dopuszczeniu wykonawcy
do prac zgodnie z obowiązującymi procedurami w Rejonie Energetycznym Siedlce i właścicieli sieci
branżowych – zgodnie z uzgodnieniami branżowymi.
- Wszystkie prace przy urządzeniach elektrycznych winny być wykonywane w stanie
beznapięciowym, po uprzednim uziemieniu stanowiska pracy.
- Roboty na placu budowy winny być wykonywane pod nadzorem osób posiadających uprawnienia
budowlane w zakresie kierowania robotami.
- Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji i potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów i zasad BHP.
- Do prac budowlanych należy wykorzystywać wyłącznie sprzęt mechaniczny i ochronny
technicznie sprawny i przeznaczony do zakresu wykonywanych prac,
- Pracownicy winni posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne upoważniające ich do pracy
na danym stanowisku.
- Prace na wysokości prowadzić z użyciem sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem.
- Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca powinien zapoznać się projektem
budowlanym, treścią uzgodnień branżowych oraz obowiązującymi normami i przepisami, i w trakcie
prowadzonych prac przestrzegać zawartych w nich zaleceń.
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IV. OPIS TECHNICZNY
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4.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lucynów gmina

Zbuczyn.

Stacja transformatorowa nr 06-1761 [Lucynów 1]

4.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

· zlecenia Inwestora,

· mapy zasadniczej w wersji cyfrowej w skali 1:500,

· warunków przyłączenia,

· prac w terenie

4.3. Zakres inwestycji

- budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego AsXSn 4x25 mm2 - 1232m

- budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego kablem YAKXS 4x25 mm2 - 184m/ 289m

- budowa stanowisk słupowych (żerdź ŻN) z oprawami oświetleniowymi - 33 szt.

- montaż opraw oświetlenia ulicznego LED 35,4W, 4972lm - 33 szt.

- budowa szafki SOK - 1 szt.

- budowa przyłącza zasilającego szafkę SOK kablem YKY 4x10 mm2 - 2m/5m

4.4. Inwestor

Gmina Zbuczyn
Ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn

4.5. Wpływ inwestycji na środowisko

Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko naturalne

i nie  wymaga wyznaczenia strefy ochronnej.

4.6. Stan istniejący

W  miejscowości Lucynów gm. Zbuczyn w obrębie opracowania, jest projektowane złącze

kablowe z pomiarem przez PGE Dystrybucja S.A. kablowe, zasilane ze stacja transformatorowa

„LUCYNÓW. 1” nr 06-1761 obwód nr 3. Droga gminna nie posiada oświetlenia ulicznego.
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4.7. Stan projektowany linia napowietrzna

Wybudować szafkę sterowania oświetleniem ulicznym (SOK) zgodnie z projektem. Szafkę zasilić z

projektowanego złącza kablowego kablem typu YKY 4x10 mm2.  Wybudować napowietrzną linie

oświetlenia przewodem AsXSn 2x25mm2 z naprężeniem montować z naprężeniem Ϭ= 42,5 MPa. na

projektowanych słupach typu ŻN-10 na fundamentach U6 dla słupów o funkcji przelotowej i U9 dla

słupów o funkcji krańcowej. Wbudować stanowiska słupowe z oprawami oświetleniowymi zgodnie z

projektem.
Na słupach montować oprawy na wysięgnikach rurowych wysokości 0,5m i wysięgu 0,5m z pochyleniem 0,5st

pod istniejąca linią nN. Wysięgniki powinny spełniać wymagania wytrzymałościowe do zamontowania oprawy

zastosować oprawy LED:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

· Materiał korpusu: Wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor

z ogólnodostępnej palety

· Wnętrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt

montażowy) zabezpieczone przed korozją powłoką lakierniczą.

· Materiał klosza: Płaskie hartowane szkło

· Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

· Szczelność komory optycznej IP66

· Szczelność komory elektrycznej IP66

· Wymagany jest raport z badań szczelności pochodzący z akredytowanego laboratorium

· Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt stanowiący integralną część oprawy oraz pozwalający

na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie. Kąt nachylenia oprawy jest

możliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaż bezpośredni) lub od -45° do 30° (montaż na

wysięgniku). Zmiana sposobu montażu odbywa się bez konieczności zdejmowania oprawy

· Uchwyt montażowy wykonany z tego samego materiału co korpus oprawy oraz malowany

proszkowo na ten sam kolor

· Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) oraz klamry zamykające

muszą być wykonane ze stali nierdzewnej

· Dostęp do komory osprzętu elektrycznego bez użycia narzędzi za pomocą klipsów/zatrzasków.

Oprawa posiada dedykowane zawiasy chroniące pokrywę osprzętu przed upadkiem

· Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C
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· Max. masa oprawy 4,9kg

· Ze względów estetycznych i dla ujednolicenia wyglądu instalacji oświetleniowej wymaga się, aby

oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o różnych mocach posiadały jednakowy kształt (jedna

rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ

· Moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 40W

· Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe napięcie zasilania 220-

240V/50-60 Hz, współczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obciążenia.

· Beznarzędziowe podłączenie oprawy do sieci zasilającej.

· Oprawa wyposażona w zabezpieczenie przed przepięciami 10kV i diodą sygnalizującą prawidłowe

działanie (przed zasilaczem)

· Układ zasilający umożliwiający zaprogramowanie co najmniej 2-ciu stopni autonomicznej redukcji

mocy i strumienia świetlnego bez zewnętrznego sygnału sterującego, zgodnie z ustalonym

wcześniej harmonogramem

PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

· Rodzaj źródła światła – LED

· Minimalny strumień świetlny panelu LED – 5700lm

· Budowa oprawy pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego

· Wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonywania połączeń lutowanych

· Oprawa wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku

kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

· Oprawa wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielenie

pomiędzy układem zasilającym, a układem optycznym)

· Oprawa wykonana w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za pomocą płaskiej

wielosoczewkowej matrycy LED

· Temperatura barwowa źródeł światła: 4000K ±10%

· Każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity strumień oprawy jest

sumą strumieni poszczególnych soczewek

· Oprawy muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i

systemów lampowych”

· Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
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· Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większa niż określona w

Rozporządzeniu WE nr 245/2009

· Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności

· Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający

wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-

1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5

wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub równoważny

· Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający

wiarygodność podawanych przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych w

momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, klasa ochronności

elektrycznej, pobierana moc, skuteczność świetlna, temperatura barwowa, strumień świetlny -

certyfikat ENEC+ lub równoważny

· Dostępność plików fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalające wykonać sprawdzające obliczenia
fotometryczne w ogólnodostępnych oświetleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux)

Projektowane oprawy zabezpieczyć wkładką topikową 4A montowaną w osłonie bezpiecznikowej SV 19.25.

Na wskazanych na rysunku stanowiskach słupowych założyć odgromniki asa 500/10 wraz z zaciskami

uziemiającymi MALICO. Wartości uziemienia poniżej 10Ohm.

4.8. Stan projektowany kablowa

W miejscach skrzyżowań z liniami napowietrznymi projektuje się linię kablową.

Kable YAKXS 4x25mm2 należy ułożyć na głębokości 70 cm, na 10 cm warstwie podsypki z piasku.

Na ułożony kabel nasypać 10 cm warstwę piasku, 25 cm warstwę gruntu rodzimego, a następnie

przykryć taśmą w kolorze niebieskim i uzupełnić gruntem rodzimym. W trakcie zasypywania rowu

kablowego należy zagęszczać warstwy gruntu co ok. 0,2m. W miejscach skrzyżowań linii kablowej z

innymi istniejącymi bądź projektowanymi mediami  kabel układać w rurach osłonowych RHDPE 75

(450N). Przejście pod wjazdami na posesje, pod drzewami wykonać metodą przecisku lub przewiertu

(bez wykopową) z zastosowaniem rury osłonowej RHDPE 75 (750N).  Stosować rury w kolorze folii

ochronnej. Końce rur uszczelniać dławicami czopowymi.

Kabel na całej długości zaopatrzyć w oznaczniki, rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m.

Na oznacznikach umieścić w sposób trwały informacje określające:

- nazwę linii
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- typ kabla

- napięcie znamionowe linii

- użytkownika kabla

- rok budowy

4.9. Układ sterowania
Sterowanie oświetleniem wykonać za pomocą zegara astronomicznego. Przewidziano budowę szafki SOK

z układy pomiarowego należy wyprowadzić instalację kablem YKY 4x10 do projektowanej szafy SOK

Z szafy SOK należy wyprowadzić 2 obwody oświetleniowe. Zasilenie obwodu oświetleniowego na

linię napowietrzną wykonać za pomocą przewodów YAKXS 4x25mm2. Projektowane obwody  zabezpieczyć

wyłącznikiem nadmiarowo – prądowym  typu S301 B10A. W złączu kablowo pomiarowym zastosowano

zabezpieczenie typu S301 C10A.

Zgodnie z wydanymi warunkami RE, pomiar energii elektrycznej dokonywany będzie jako bezpośredni,

jednofazowym  licznikiem energii czynnej zlokalizowanym w oddzielnym złączy kablowo – pomiarowym.

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów o parametrach przynajmniej równoważnych lub

lepszych.

4.10. Obliczenia

Dobór słupów.

Obliczeń dokonano dla najbardziej obciążonego projektowanego słupa krańcowego nr 2-14

Założenia:

Przewody AsXSn 2x25 mm2

Naprężenie podstawowe przyjęto 32,5 MPa

Średnia rozpiętość przęsła w sekcji 45m,

Wysokość zawieszenia przewodów 7,35m

Strefa obciążenia wiatrem W I

Strefa obciążenia sadzią S I

Obliczenia:

Fx ≥ Fn+Fpx

Fy ≥ Fpy+Fwsy+Fl

Fx – dopuszczalne obciążenie żerdzi słupa w osi x

Fn– suma sił od naciągu przewodów
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Fpx – wartość składowej siły od naciągu przyłącza

Fy – dopuszczalne obciążenie żerdzi słupa w osi y

Fwsy– siła od parcia wiatru na słup i uzbrojenie w osi y

Fl– siła od parcia wiatru na lampę

Fx ≥ 216+0 =  216 daN

Fx = 227daN – dla słupa ŻN-10

227daN  ≥ 216daN

Fy ≥ 0+43,9+14 =  14 daN

Fy = 111daN – dla słupa ŻN-10

111daN  ≥ 57,9daN

Zaprojektowany słup żelbetowy typ ŻN-10 spełnia warunki wytrzymałościowe.

Słup przelotowy

Obliczenia:

Fx ≥ Fwp+Fpx+Fwsx+Fl

Fy ≥ Fwsy+Fl

Fx – dopuszczalne obciążenie żerdzi słupa w osi x

Fwp siła od parcia wiatru na przewody wszystkich torów

Fpx – 20% wartość składowej siły od naciągu przyłączy prostopadłych do linii w osi x

Fwsx – siła parcia wiatru na słup i uzbrojenie w osi x

Fwsy – siła parcia wiatru na słup i uzbrojenie w osi y

Fl – siła parcia wiatru na lampę

Fx ≥ 42,5+0+37,8+14 =  94,3 daN

Fx = 227daN – dla słupa ŻN-10

227daN  ≥ 194,3daN

Fy ≥ 43,9+14 =  57,9 daN

Fy = 90daN – dla słupa ŻN-10

90daN  ≥ 57,9daN

Zaprojektowany słup żelbetowy typ ŻN-10 spełnia warunki wytrzymałościowe.
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Dobór zabezpieczeń obwodu oświetleniowego i obliczenia spadku napięcia

Dane do obliczeń - zabezpieczenie obwodu nr 1 dla fazy L:

Przyjęto - 15 opraw po 0,036 kW = 0,54 kW

PL= 0,54 kW

I n  =  2,6 A

Przyjęto zabezpieczenie obwodu 1 wyłącznikiem nadprądowym S301  B10A.

Dane do obliczeń - zabezpieczenie obwodu nr 2 dla fazy L:

Przyjęto - 18 opraw po 0,036 kW = 0,65 kW

PL= 0,65 kW

I n  =  3,1 A

Przyjęto zabezpieczenie obwodu 2 wyłącznikiem nadprądowym S301  B10A.

Psz. całk. = 0,54 kW + 0,65 kW = 1,19 kW

I n  =  5,7 A

Przyjęto zabezpieczenie wyłącznikiem nadprądowym S301  C10A (wg warunków PGE)

Spadek napięcia obliczono dla projektowanego obwodu 2

                      2*100*P*l             2x100x0,65 x896

      Δ U% =                         =                                  =         2,7 %

                        γ * s * U²             34 * 25 * 230²

Jest on mniejszy od dopuszczalnego, gdyż wartość jest poniżej wartości dopuszczalnej

Δ U% < 10 % dla sieci oświetleniowych.

4.11. Uwagi

- Wysięgniki i oprawy i słupy oznaczyć w sposób trwały napisem UG

- Przewody oznaczyć opaskami z napisem UG

- zgłosić niezbędne dokumenty techniczno-prawne (oświadczenie o wykonaniu instalacji).

- Całość robót wykonać zgodnie z normą N SEP-E-003.- Po wykonaniu robót montażowo-

budowlanych, wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.
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- Całość robót wykonać zgodnie z normą N SEP-E-003 oraz N SEP-E-004

- Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami PN-76/E-05125 oraz PN-

75/E-05100.

4.12. Ochrona przeciworażeniowa

W sieci oświetleniowej zasilanej z punktów zapalania jako środek ochrony od porażeń prądem

elektrycznym, zastosowane jest szybkie samoczynne wyłączanie zasilania w układzie TN-C. Jako

dodatkową ochronę zastosowano oprawy w II klasie ochronności oraz wykonanie instalacji w izolacji

równoważnej w II klasie ochronności na odcinku od zacisków przyłączeniowych przewodów oprawy

z siecią do zacisków wewnątrz oprawy.

4.13. Zestawienie materiałów



Żerdź ŻN-10 szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33
Fundament  U9 (belka ustojowa B-100- 3szt.) kpl. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Fundament  U6 (belka ustojowa B-60- 2szt.) kpl. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

1 Przewód AsXSn 2x25 mm rn 33 36 38 0 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 38 45 45 0 45 45 45 45 45 45 0 45 45 0 37 36 38 38 38 1232
3 SOT 21.116 M16x240 szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33
4 SOT 21.116 M16x200 szt. 0
5 SOT 29 szt. 0
6 Taśma stalowa 20x0,4 COT-37.1 m 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 132
7 Klamerka COT-36 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33
8 Zacisk odgelężny przebiający izolacię SL-24 szt. 2 2 4
9 Uchwyt odciągowy SO 118.425 szt. 0
10 Uchwyt odciągowy SO 117.225 szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
11 Uchwyt przelotowy SO 130.02 szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23
12 Uchwyt narożny SO 136 szt. 0
13 Osłona końca przewodu PK-99.025 szt. 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 22
14 Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33

15 Bezpiecznik SV19. 25 szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33
Zacisk odgałęźny AL./Cu SM 1.1 0

15 Osłona bezpiacznikowa SV 19.25 szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33
16 Zacisk odgałęźny przebijający izolację SL-21.1 szt. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 66
17 Wkładka topikowa (gG 4A) szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33
18 Końcówka AL16 szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33
19 Przewód ALYd 16mm rn 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 66
20 Przewód YLY 3x2,5mm m 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 132
21 Opaska PER 15 szt. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 66
22 Wysięgnik rurowy 0,5/0,5/5st szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33
23 Konstruksja mocująca wysięgnik W1051 szt. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 66
26 Oprawa oświetleniowa LED 35,4W, 4972 lm. szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33

37 ogranicznikprzepięć n.n ASA 500/10 szt. 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 12
38 Przewód ALYd 50mm m 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33
39 Śruba M10x25 (komplet) szt. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
40 Końcówka Al50 szt. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
41 Bednarka FeZn 30x4 m 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 77
42 Taśma stalowa 20x0,4 COT-37.1 m 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 88
43 Klamerka COT-36 m 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28
44 Uziemienie pionowe R<10 Ohm kpl. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 15
45 Zacisk uziemiający MALICO szt. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
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Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lucynów gmina Zbuczyn
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1 Słup nr 1-12 - słup nr 1-11 50 68 50 0 0 0 8 8 6 10 2 4

2 Słup 1-1 – szafa SOK 2 15 2 2 0 2 4 3 3 5 1 3

3 Słup nr 2-3 - słup nr 2-4 45 70 45 0 34 2 8 8 6 10 2 4

4 Słup nr 2-10 - słup nr 2-11 45 70 45 0 0 2 8 8 6 10 2 4

5 Słup nr 2-13 - słup nr 2-14 42 66 42 0 12 2 8 8 6 10 2 4

RAZEM 184 289 184 2 46 8 36 35 27 45 9 19
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V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA





proj. szafa sterowania SOK
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