Załącznik nr 6.3 do SWZ
OPIS PREZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia: Modernizacja budynków szkół podstawowych na terenie gminy Zbuczyn – etap 1 prace remontowe
Część zamówienia: 3. Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Czuryłach, 
Adres budowy: Szkoła Podstawowa w Czuryłach, 08-106 Zbuczyn, Cielemęc  44
Przeznaczenie obiektów: Budynek użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa
[bookmark: _Hlk138410934]
Wymiana posadzek w Szkole Podstawowej w Czuryłach
Zakres robót:
I Piętro
1. Demontaż istniejących okładzin podłogowych.
2. Odtworzenie podłogi na legarach, nawierzchniowo płyta OSB o grubości 22 mm (łączenie płyt spasowane krawędziami).
3. Montaż wykładziny rulonowej PVC podłogowej homogenicznej wraz z cokołem 5cm (prefabrykowane narożniki cokołowe wewnętrzne i zewnętrzne i listwy wyobleniowe, jako elementy systemu). Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.
Uwaga:
Wszelkich obmiarów dokonuje oferent i na ich podstawie określa cenę za wykonanie zamówienia. Szacunkowe obmiary pomieszczenia: 
1. Sekretariat 17,03 m2
2. Pokój dyrektora 19,19 m2
3. Sala lekcyjna 44,43 m2
4. Sala lekcyjna 17,00 m2
5. Sala lekcyjna 22,00 m2
6. Sala lekcyjna 20,69 m2
7. Sala lekcyjna 15,52 m2
Około: 155,86 m2 płyty pilśniowej oraz posadzki do montażu wykładziny PVC, 137,08 mb cokołu z wykładziny PVC - informacja ma charakter jedynie poglądowy i nie może być brana pod uwagę do przygotowania kalkulacji oferty
Materiały
Wykładzina PVC homogeniczna na przykład: Tarkett  iQ Granit niewymagająca woskowania ani pastowania przez całe życie produktu lub równoważna o parametrach nie gorszych niż:
· klasa użytkowa wg ISO 10574 (EN 685): 34/43,
· Typ wykładziny  wg ISO 10581: TYP.I,
· Grubość całkowita wykładziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.00 mm,
· Grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm,
· Waga całkowita wg ISO 23997 (EN 430): 2800 g/m2,
· Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433):  0.02 mm,
· zabezpieczenie powierzchni: unikalna technologia odnowy powierzchni poprzez polerowanie na sucho,
· Całkowita emisja LZO: < 10 µg/m3 po 28 dniach,
· właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV,
· właściwości antypoślizgowe  wg DIN 51130:  R9,  EN 13893: ≥0.3,
· stabilność wymiarowa wg EN 434: ≤0.40%,
· dobra odporność chemiczna,
· klasa palności EN 13501-1: Bfl s1
Wykładzina musi być przyklejona na podłożu suchym dla podkładów cementowych <2% CCM (ogrzewanie podłogowe <1,8%), czystym równym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.
Do wykonania robót Wykonawca może użyć tylko materiały posiadające dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 
Zastosowane wyroby budowlane musza być zgodne z: 
a) Rozporządzeniem PE i Rady 305/2011 (wyrób budowlany musi mieć Europejską Ocenę Techniczną - pojęcie "europejska aprobata techniczna" już nie istnieje od 2013 r. ).
b) Ustawą o wyrobach budowlanych

Przepisy prawne związane z wykonaniem zamierzonego  zamierzenia budowlanego
1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z  2022 r. poz. 1225 z późn. zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 169, 1650 z późn. zm.)
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604 z późn. zm.)
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 r. poz. 1386 z późn. zm.)


I. Opis przedmiotu zamówienia dla remontu pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Borkach - Kosach
[bookmark: _Hlk138407814]Montaż osłon na grzejniki, montaż pochwytów schodowych w Szkole Podstawowej w Borkach - Kosach
 Zakres robót:
- montaż osłon na grzejniki żeliwne (cały teren szkoły)
	
	wysokość osłon 60cm
	
	

	
	
	
	
	

	
	Lp.
	długość osłony (cm)
	ilość
	

	
	1
	70
	1
	

	
	2
	95
	1
	

	
	3
	100
	8
	

	
	4
	110
	3
	

	
	5
	115
	1
	

	
	6
	120
	2
	

	
	7
	125
	2
	

	
	8
	130
	3
	

	
	9
	140
	2
	

	
	10
	170
	17
	

	
	11
	180
	3
	

	
	12
	190
	2
	

	
	13
	210
	1
	

	
	14
	220
	3
	

	
	15
	230
	1
	

	
	16
	245
	1
	

	
	17
	250
	6
	

	
	18
	265
	1
	

	
	19
	270
	1
	

	
	20
	290
	1
	

	
	
	
	
	



- wykonanie pochwytów schodowych mocowanych do ścian wewnętrznych – łączna długość około 21,00 mb
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