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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Czgsé ogbina

1.1. Nazwa nadana zam6éwieniu przez zamawiajgcego
Budowa $wietlicy wiejskiej w Borkach-Wyrkach
Adres inwestycji
Borki-Wyrki, dz. nr 190/2
Gmina Zbuczyn, powiat siedlecki, wojewédztwo mazowieckie
Inwestor
Gmina Zbuczyn
ul. Jana Pawta II 1
08-106 Zbuczyn
1.2, Przedmiot i zakres robét
1.2.1. Zestawienie podstawowych wielkosci charakteryzujjcych poszczegéine obiekty

- powierzchnia zabudowy — 184,8m>

- powierzchnia uzytkowa — 158,2m?

- powierzchnia catkowita — 191,8m?

- kubatura — 848m’
1.2.2. Zakres i rodzaj rob6t budowlanych

- Roboty ziemne

- Zbrojenie betonu

- Roboty betoniarskie

- Roboty murowe

- Prefabrykaty

- Konstrukcje drewniane

- Roboty pokrywcze

- Stolarka

- Podklady pod posadzki

- Podlogi i posadzki

- Izolacje

- Roboty malarskie

- Instalacje elektryczne

- Instalacje sanitarne

- Nawierzchnia z kostki betonowej
1.3. Informacje o terenie budowy
Do celow budowy nalezy wykonaé niezbedne przylgcza oraz zabezpieczy¢ plac budowy przez wykonanie
ogrodzenia uniemozliwiajacego dostep 0s6b nieupowazn ionych
1.4. Organizacja robét i przekazanie placu budowy
Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie
0 wykonanie robét, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i
naziemne.
1.5. Zabezpieczenie intereséw osé6b trzecich
Wykonawea jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewnic
ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable,
rurociagi itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdlowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i
wskazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego (inwestora) przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca
Jest zobowigzany do szczegélowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wladciciela instalacji i
urzgdzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.
1.6. Wymagania dotyczgce ochrony $rodowiska
Wykonawca bedzie podejmowal wszelkie niezbedne dzialania, aby stosowaé sie do przepisow i
normatywéw z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dzialan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczeti powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dzialalnoscig przy
wykonywaniu rob6t budowlanych,
1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozZarowa na budowie
Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla



zdrowia i nie speliajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i
bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie
W urzadzenia socjalne oraz odziez wymagana dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca
bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepiséw bezpieczefistwa przeciwpozarowego.
1.8. Warunki dotyczgce organizacji ruchu
Dla inwestycji prowadzonych na terenie miast wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia
z zarzagdem drég projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.
1.9. Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca bgdzie zobowiazany do:
- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy
lub szkicéw planéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania Jjego akceptacji,
- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
- whadciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skiadowania materialéw i elementéw
budowlanych,
- utrzymywania w czystoéci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie
wywozu ziemi z wykopow,
- uzgodnienia z zarzagdem dr6g projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.
1.10. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikoéw i jezdni dla
budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska stosowne
uzgodnienia.
L.11. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robét.
a) gruparobot—  45200000-9
b) klasa roboét - 45210000-2
1.12. OkreSlenia podstawowe
Certyfikat zgodnoSci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczng.
Deklaracja zgodno$ci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace
na jego wylgczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczng.
Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot budowlanych,
dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sklada sig w szezegdblnosei z:
- projektu budowlanego,
- projektow wykonawczych,
- przedmiaru robét.
Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawezym, dokonanymi w trakcie wykonywania rob6t, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw,
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca oceng techniczng zdatnosci produktu do uzycia,
dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych, przy uzyciu wiasnej
charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wladajacych siecia. Geodezyjne
czynnosci w budownictwie - polegaja na:
a) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dzialki lub terenu inwestycji,
b) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gléwnych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktéw wysokosciowych (reperéw),
¢) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,
d) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,
¢) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw ulegajacych
zakryciu,
f) pomiarze stanu wyjsciowego obiektéw wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania
przemieszczen i odksztalcen.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zesp6t czynnosci zmierzajacych do
okreslenia przydatno$ci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametrow geotechnicznych podioza
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.
Grupy, Klasy, kategorie rob6t - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okre§lone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien
(Dz.Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p62n. zm.).



Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadz6r nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilogci wykonanych robét, bierze udzial w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukeja techniczna obslugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$é lub wspdlzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow
i zabiegébw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obslugi (eksploatacji) jest réwniez skiadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego,

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspélnego, jakie maja spelniaé roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
wdokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z 0g6Inymi zasadami dzialania tych organizacji.

Obmiar rob6t - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich iloéci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze rob6t, albo obliczenia wartosci robét
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czgsciowy (rob6t budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i
zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw
kominowych. Odbiorem czg$ciowym nazywa sig takze odbior czgscei obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry
jest traktowany jako ,,odbior koricowy",

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez ,odbiorem
koficowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobg lub grupg os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez
inwestora, ale nie bgdacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po
zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakoficzenia robét budowlanych, lacznie z zagospodarowaniem
i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow przyleglych, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegblowy opis, oraz wskazanie szczeg6lowych specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci | wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét.

Wspélny Slownik Zaméwieii - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada si¢ ze slownika gléwnego oraz stownika
uzupelniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreélania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajgcych z dwezesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zamé6wien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu Jjak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng calo$é uzytkows.

Zarzadzajgey realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji rob6ét i administrowania umowg w zakresie okreSlonym w udzielonym
pelmomocnictwie.

2. Wymagania dotyezace wlasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1. Wymagania ogélne dotyczgce wiasciwoéei materialow i wyrobéw

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg byé stosowane wylgcznie wyroby budowlane:

- 0 wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spelienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy ,,Prawo
Budowlane”,




—dopuszezone do obrotu i powszechnego lub Jjednostkowego stosowania w budownictwie,
- zgodne z wymaganiami okre§lonymi w szczegolowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegélowe informacje o
zrodle produkeji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robét -
whasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosei, deklaracje
zgodnoéci z Polska Normg, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest
obowiazany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce podsta-
we ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyroboéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w
obiekcie budowlanym. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatéw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane
dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego #rédta oraz okreslajace parametry techniczne tego materialy.
2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrolg jako$ci materialow i wyrobow
Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczanie materialow na placu budowy. Tymezasowe
miejsca skladowania powinny by¢ okreglone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Skiadowane materialy, elementy i urzadzenia powinny by
dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekeji. Przed wbudowaniem dluzej
skladowanych materiatéw, elementow budowlanych i urzgdzen konieczna jest akceptacja inspektora
nadzoru,
2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
* Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane Iub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szezegélowych specyfikacjach
technicznych,
* Wykonawcea, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz elementéw konstrukeyjnych do wykonania robét,
a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnodcei,
2.4, Materialy nicodpowiadajgce wymaganiom
Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akeeptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé niezwlocznie usunigte z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwolié Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementéw
budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub elementéw.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materialy, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i
ponosi pelng odpowiedzialnoé¢ techniczng i kosztowa.
2.5. Wariantowe stosowanie materialow
Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatow i
elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z
autorem projektu oraz Zamawiajagcym, podejmuje odpowiednig decyzj¢. Wybrany i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru material (element budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie Zmieniany bez
Jjego zgody.

3. Wymagania dotyezace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
Jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okre§lonymi w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robét,

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja
sprz¢tu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybér sprzetu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujgce realizacji umowy lub kontraktu mogg by¢
zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robét.

4. Wymagania dotyczace §rodkéw transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére beda okreslone w

projekcie organizacji robét oraz jakie nie wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych




materiatéw. Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w szczegGlowej
specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia
wymagaja specjalistycznego sprzgtu transportowego.

4.1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich érodkéw transportu poziomego, jakie nie spowoduja uszkodzeti
przewozonych materiatéw i elementow, (szczegélnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Liczba i rodzaje
srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét.

4.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania $rodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach
technicznych; przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

Wybér sSrodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie i in.) wymaga szczegdlnej starannosci przy
realizacji rob6t w zabudowie miejskie;.

5. Wymagania dotyczace wlasciwo$ci wykonania rob6t budowlanych

5.1. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji techniczaych, projektem organizacji robdt oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dla ztozonych i trudnych technicznie obiektéw powinien byé opracowany Program Zapewnienia Jakosci.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokoéci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Nastgpstwa bledu popemionego
przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robét beda poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robét
przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnogci za ich
dokfadnos¢. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego dotyczace akceptacji wyboru
materialéw, elementéw budowlanych, elementéw robét, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych si¢
do wykonywanych rob6t bedg oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego
bedzie brat pod uwagg wyniki badan materiatéw i robot, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkeji i
badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wplyw na rozwazany
problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spetniane nie p6Zniej niz w
wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocy inspektorowi
nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktéw odwzorowania zatozona przez geodete.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét rozbiérkowych na podstawie decyzji wydanej przez
whasciwy organ. Roboty rozbiérkowe wigkszych lub skomplikowanych obiektéw budowlanych prowadzi
si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robét, ktérego zakres nalezy uzgodnic z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy

Dla wigkszych placéw budéw Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu
budowy. Projekt sktada si¢ z czgéci opisowej i graficznej. Czgs¢ opisowa projektu zagospodarowania placu
budowy obejmuje m.in.:

1) wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej
zadaszonej oraz skladowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,
przemieszczania placu budowy np. wzdhuz trasy itp.,

2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

3) spos6b dostarczania materiatéw, betonéw, zapraw, elementow konstrukcyjnych, zbrojenia i in.

4) wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

6) zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

7) rodzaj i ilo&¢ podregcznego sprzetu gasniczego,

8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykop6w, a takze zasady gromadzenia i usuwania
odpaddéw z placu budowy,

9) zabezpieczenie $rodowiska przyrodniczego.

Czgs¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:




1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czgei pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie
potrzeby - zaplecza technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a
takze odprowadzenia $ciekow,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbiornikéw
wodnych itp.

5.4. Projekt organizacji budowy

Wykonawca, dla wigkszych budéw, opracuje (lub zapewni opracowanie) projektu organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:

1) szczegdlowe zastawienie iloci robét z charakterystyka techniczna,

2) metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem $rodkéw realizacji, jak: materialy, maszyny i
urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

3) harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,

4) plany zatrudnienia,

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiat6w i prefabrykat6w,

6) instrukcje montazowe i bhp,

7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5.5. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie
powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest
zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.6. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosci z
reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
tymezasowych reperéw i sieci punktéw odwzorowania zalozonej przez inspektora nadzoru.

5.7, Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzgdkowania terenu wokél
budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymég okreslony przepisami administracyjnymi o po-
rzadku.

6. Kontrola, badania oraz odbi6r wyrob6w i robét budowlanyech

6.1. Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét, jako$ci materiatéw i elementéw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek i badania materialéw i rob6t. Do obowigz-
kéw Wykonawey nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
zarzgdzajgcemu realizacja umowy opracowania pt. Program zapewnienia jakosci.

Program skiada si¢ z czgsci ogblnej i czgéci szczegdlowe;.

1. Czgé¢ ogblna okreéla

* system (sposob i procedurg) kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

* Wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wlasnego laboratorium lub
Wwytypowanego do wykonania badai zleconych przez wykonawce),

* sposob oraz formg¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, ustawienia
mechanizméw  sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

* sposéb i form¢ przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacemu
realizacjg umowy,

2. Czg$¢ szczegblowa dla kazdego asortymentu robét podaje:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania,

* wykaz urzadzen pomiarowo-kontrolnych,

* sposoby dostarczania materialéw budowlanych i wyrobéw,

* urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

* sposdb i procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwo§é badan, pobierania prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i elementow
budowlanych oraz wykonywania poszczeg6inych robét,

* spos6b postgpowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom umowy.



W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, Jest zobowiagzany do opracowania programu i
planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bgdzie prowadzit pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscia gwarantujaca, 2e
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych. Wymagania, co do zakresu badan ich czestotliwosci sa okre$lone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilog¢ badafh nie zostaly okre§lone w
szczegbtowych specyfikacjach, zostang one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jezeli Wykonawca dysponuje wlasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje i
odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajgcych procedure bada. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie
miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.
W przypadku zlecenia przez Wykonawcg wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, inspektor
nadzoru moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do
wykonywania konkretnych badat.
6.2. Pobieranie prébek
Prébki do badan bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwo$é udzialu w pobieraniu prébek.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegbtowych specyfikacjach technicznych,
mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wyniki badan.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan
Jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jako$ci.
6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania
materialtéw u Zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebnag pomoc w tych
czynno$ciach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat
dodatkowe badania tych materialéw, ktére budzg watpliwosc, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usunigte z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaii pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane,
W spos6b przez niego zaakceptowany.
6.5. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

- pozwolenie na budowg wraz z zalaczonym projektem budowlanym,

- dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu - takze dziennik montazu,

- protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,

- operaty geodezyjne,

- ksigzke obmiar6w robét,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty

techniczne,

- protokoly koniecznodci dotyczace robét dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogéblne zasady przedmiaru, obmiaru rob6t i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzegnia 2004 r. przedmiar robdt powinien
zawieraé zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych: w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis oraz
wskazanie wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem
1 zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Spis dzialow przedmiaru rob6t




powinien przedstawia¢ podzial wszystkich rob6t budowlanych w danym obiekcie wedlug Wspélnego
Stownika Zamowien. Dalszy podzial przedmiaru robot nalezy opracowa¢ wedlug systematyki ustalonej
indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw
rzeczowych. Tabele przedmiaru robét powinny zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym. Ogélne zasady obmiaru robét dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy. Obmiar rob6t bedzie okre$laé faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i
zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksiazki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, robét rozbiérkowych oraz
zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obicktow budowlanych. Jakikolwiek blad lub
opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnych bledéw lub pominietych
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamaw iajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi
inaczej. Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslania iloci robét i materialow

Dlugoséei pomigdzy wyszezegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdhuz linii osiowej i
podawane w [m]. Jezeli szczegblowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla kreslonych robot inaczej,
objgtosei beda wyliczone w [m?], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzgdzenia w [szt.]. Przy podawaniu
dhugosci, objetosci i powierzchni stosuje sig doktadno$é do dwéch znakéw po przecinku,

llosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne §wiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy beda przez Wykonawcg utrzymywane w nalezytym stanie przez
caly okres trwania rob6t. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét, wymagaja
akeeptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzgdzajacego realizacja umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystgpujacej dluzszej przerwy w robotach,

Obmiar rob6t zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
dolgezonymi do ksigzki obmiar6w, wzglednie umieszezonymi na karcie obmiarowej.

8. Odbiér robét budowlanych
8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastgpujace rodzaje odbioréw: odbior czgsciowy, odbidr etapowy, odbiér rob6t zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).
Ponadto wystepuja nastepujace odbiory: przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych oraz
rozruch technologiczny. Zasady odbioréw robét moze okre§la¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbiér rob6t ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych. Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i
Jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogblnego
postgpu robot. Gotowos¢ danej czgéei robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego
dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiory przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

Préby i odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych, np. w obiektach
kubaturowych, powinny obejmowaé w szezegdlnoei:

* przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne,

* instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewngtrzne na dzialce budowlanej: kanalizacyjne,
wodociggowe, przeciwpozarowe, gazowe, grzeweze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i
oSwietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe, gazéw technicznych i sprezonego powietrza,
instalacje technologiczne i inne,



* urzadzenia techniczne hydroforni, kottowni, weztéw cieplnych i inne,

* urzgdzenia dZwigowe, przenoénikowe i inne,

* urzadzenia technologiczne, w tym zbiorniki ciénieniowe i inne.

Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréw nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich
Polskich Normach oraz w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét" lub innych publikacjach
technicznych.

8.4. Odbidr cz¢sciowy i odbior etapowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robét (np. stan zerowy, stan SUrowy
zamknigty i in.). Wigksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czgsci, ktére w miarg postepu robét
mogg by¢ przedmiotem odbioru,

Odbiér etapowy polega na ocenie iloéci i jakosci czgéei robot stanowigcych z reguly cato$é techniczna.
Podzial budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie
projektowania organizacji robét,

Roboty do odbioru czgéciowego lub etapowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
Jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorsk iego, ktory dokonuje odbioru.

8.5. Odbi6r koricowy

Odbiér koficowy przeprowadza sig w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o wykonanie
robot budowlanych.

Odbioru koficowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego - w obecnoéci inspektora nadzoru
i Wykonawcy - sporzadzajac Protokél odbioru robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do
usunigcia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koficowego Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetiajacych i
poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewodéw kominowych, instalacji, urzadzen technicznych
i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosei i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego. W
przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$é wykonanych robot w poszezegélnych asortymentach
odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczng (z
uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne i trwalo$é, Komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé wykonanych rob6t w stosunku do wymagari przyjetych
w umowie lub kontrakcie.

8.6. Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub wlasciciel obiektu organizuje odbiér ,,po okresie rekojmi".
Odbior taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw:

a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

¢) dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koficowego obiektu (jezeli
byly zgtoszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rgkojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,
¢) innych dokument6w niezbgdnych do przeprowadzenia czynnoéci odbioru.

8.7. Odbiér ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonaweza, instrukeje eksploatacji i konserwacji urzadzen

* Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie ew idencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie
zustawg Prawo budowlane w skiad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie
na budowe, wehodzg m.in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawcezy i inne projekty, przedmiar robét,
pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwiazane z realizacja obiektu,

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaly wigczone w trakcie realizacji budowy,
4) dziennik montazu (rozbiérki) - jezeli byt prowadzony,

5) protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6) protokoly odbioréw czedciowych i konicowych,

7) wyniki badai, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen
technicznych oraz przewodéw kominowych,

8) geodezyjna dokumentacja powykonaweza robot i sieci uzbrojenia terenu,



9) kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego,

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietleniowej, itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

12) o$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowg oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

¢) o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, Jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodno$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczeiistwa ,B" dla
materialéw i urzadzen,

14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

15) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

16) instrukeje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

I'7) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do dokumentacji
powykonawczej.

* Wykonaweca dostarczy, przed zakoniczeniem robét, po szesé egzemplarzy instrukeji obstugi, eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzqdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wy-
mog ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na dostawe urzgdzen lub wykonanie roboét,

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzesi obejmuje:

1. Strong tytufowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)

2. Spis tresci

3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

5. Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia

7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacii, zasady eksploatacii, instrukcje wytaczania z eksploatacji

8. Instrukcje postgpowania awaryjnego

9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami
czgéci zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidlowej
eksploatacji i trwalo$ci urzadzen

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej zlozonych, skomplikowanych urzadzeri i aparatéw wymagane jest odrgbne opracowanie
instrukeji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zalozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane w
projekcie technologicznym.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

|) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy, sas iedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy
oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robdt,
potwierdzono przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

3) szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z umowy i
ew. uzupetiajace lub zamienne),

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badai laboratoryjnych, zgodnie ze szczegblowymi specyfikacjami
technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

7) protokoty odbioréw czgsciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczefistwa, zgodnie ze szczegblowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia
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Jjakosci,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych inwestycji, np. przelozenie instalacji
podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wihascicielom instalacii,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9. Rozliczenie robot
Szczegbtowe warunki platnosci i rozliczefi okresli inwestor w specyfikacji istotnych warunkow
zaméwienia

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa

Nalezy szczeg6towo podaé:

* jednostke autorska (lub jednostki) dokumentacji projektowej wraz z adresem, nr. telefon6éw, faksem,
e-mailem,

* zestawienie dokumentacji projektowej wraz z autorami poszczegblnych branz,

* jednostkg autorska specyfikacji technicznych wraz z adresem, nr telefonu, faksem, e-mailem,

* zestawienie specyfikacji technicznych wraz z ew. numeracjg oraz autorami,

* ilo¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, ktére Zamawiajgcy przekazuje
Wykonawcy.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
Szezegblowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla
poszczegbinych rodzajéw robét sq podane w punkcie 10. kazdej szczeg6lowej specyfikacji techniczne;.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych roboét
wchodza:

B.02.01.00. Wykopy

B.02.02.00. Zasypki

B.02.04.00. Roboty pomiarowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Og6lne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Do wykonania rob6t wg B.02.01.00, B.02.02.00 i B.02.04.00 materialy nie wystepuja.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy

uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopéw

5.1.2.1. Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach malospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

5.12.2. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace
zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej gleboko$ci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mieé spadki umozliwiajace
odplyw woéd opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byé usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznoéci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10cm.

5.1.5. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow

5.1.5.1. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.




5.1.5.2. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu,

5.1.5.3. W przypadku przegigbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.2. Zasypki wg B.02.02.00

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki

5.2.2.1. Zasypanie wykop6éw powinno byé wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w
nim roboét.

5.2.2.2. Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materialéw budowlanych i §mieci.

5.2.2.3. Ukladanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50+1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami,

0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

5.2.2.4. Wskaznik zaggszezenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
proby normalnej Proctora.

5.2.2.5. Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno byé wykonane w sposéb nie
powodujgey uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

5.3. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych

Wyszczegdlnienie robot:

. Ustawienie kotkow kierunkowych na krawedzi pola i sprawdzenie katéw oraz powierzchni robét.

2. Wznowienie siatki niwelacyjnej oraz wykonanie reperéw drewnianych i ich ustawienie.

3. Dwukrotna niwelacja reper6w i niwelacja siatki.

4. Zabezpieczenie glownej osi terenu przez jej wyniesienie poza obreb robot.

5. Wyznaczenie pozioméw robét ziemnych.

6. Wykonanie pomiaréw przejéciowych.

7. Wznowienie siatki po zakoficzeniu robét.

8. Niwelacja kontrolna wykonanych robot ziemnych i ewentualnie nawierzchniowych.

9. Wyréb kotkéw pomiarowych i reperéw potrzebnych w okresie wykonywania robét.

6. Kontrola jako$ci robét
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinny byé¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdionymi w
p. 10.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoficzeniu powinny obejmowag:
- z20dno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja

- prawidiowo$¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopéw

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. Zasypki wg B.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ i réwnomierno$¢ warstw zasypki

- sposéb i jako$¢ zaggszezenia

7. Obmiar rohét

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.02.01.00 - wykopy - [m®]

B.02.02.00 - zasypki - [m’]

B.02.04.00 - roboty pomiarowe - ha

8. Odbior robo6t

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych,



9. Podstawa platnosei

B.02.01.00 - Wykopy - placi sie¢ za m® gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:

- Wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem.
Wykonawea we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych,

B.02.02.00 - Zasypki - placi si¢ za m* zasypki po zageszezeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow

- Zasypanie, zagg¢szczenie i wyréwnanie terenu.

B.02.04.00. Roboty pomiarowe - placi si¢ za ha powierzchni pomiarowych.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane, Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szezegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robét wchodzg;

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi gladkimi ze stali A-0.

B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi zebrowanymi ze stali A-II i A-IIL.

1.4. Okredlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za Jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Mafterialy
2.1. Stal zbrojeniowa.

2.1.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6

2.1.2. Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne stali.

* Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walc6wki i pretow powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.

* W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.

2.1.3. Wady powierzchniowe.

* Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

* Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne golym okiem.

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatogci s dopuszczalne:

- jesli mieszezy sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25mm, za$
0,7mm dla pretéw o wigkszych $rednicach.

2.1.4. Odbioér stali na budowie.

* Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali, Atest ten powinien zawieraé:

- znak wytworcy,

- Srednicg nominalng,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplnej.

* Cechowanie wiazek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.

* Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:

- ha powierzchni prgtéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw, farb lub innych
zanieczyszezen,

= odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ mieécié w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach paiistwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm
na | m diugosci preta.

* Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podzialem wg wymiaréw i gatunkow.

2.1.5. Badanie stali na budowie.

* Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem



zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma za$wiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg si¢ watpliwosci, co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,
- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier,

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego

typu sprzetu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby uniknaé trwatych

odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

* Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw
rdzy, kurzu i blota,

* Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

* Czyszezenie pretéw powinno byé dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach
technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

* Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

* Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowieri normy PN-B-03264:2002.

* Lgczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

* Skrzyzowania pretéw nalezy wiazaé drutem miekkim, spawac lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.

c¢) Montaz zbrojenia.

* Zbrojenie nalezy ukladaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowar.

* Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowari, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwérezych i montazowych,

* Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

* Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego.

* Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno byé uktadane wedlug rozstawienia pretéw oznaczonego
w projekcie.

* Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpieraé podkiadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi

wyzej wymaganiami,
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar rob6t

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng iloéé (t) zmontowanego zbrojenia, tj. faczng dtugoéé
pretow poszezegblnych Srednic pomnozona przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretow, przekladek montazowych ani drutu
wigzaltkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilogci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
Srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i
ulegajgeych zakryciu oraz odbioru koricowego - wg opisu jak nizej:

8.1. Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - wg SST-B.00 — ,Wymagania ogélne",

8.2, Odbidr koncowy - wg SST B.00.



8.3. Odbiér zbrojenia.

* Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien byé dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

* Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej | postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnoéci z rysunkami liczby pretéw w
poszezegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zlgez i dlugodei zakotwien pretow
oraz mozliwo$ci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa platnogci

Podstawg platnoéci stanowi cena jednostkowa za | tone.

Cena obejmuje dostarczenie materialu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, taczenie
oraz montaz zbrojenia za pomocy drutu wigzalkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza
specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu robot z odpad6w zbrojenia i usunigcie ich poza teren robt.

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 BETON

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét betoniarskich.

1.2, Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukeyjnych objetych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podane w niniejszej SST $q zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera,

2. Materialy
2.1. Skladniki mieszanki betonowe;.

2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszezalne jest stosowanie Jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

marki ,,25" - do betonu klasy B7,5-B20

marki 35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace skladu cementu

Wg ustalei normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji
wymaga sig, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem:

- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C38) 50-60%

- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

- Zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

¢) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly,
wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

- 0Znaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysylki

- termin trwatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i WSypow i wysypow.,

d) Swiadectwo Jjakosei cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna byé zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli jakosci
zgodnie z PN-EN 147-2,

¢) Akceptowanie poszezegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

f) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu.

- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-
EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000;1990.

Zakres badanh cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami bada cementowni
mozna wykona¢ tylko badania podstawowe,



- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie
kontroli obejmujace;:

* oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

* oznaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-1 :1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

* sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie
w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres skladowania

Miejsca przechowywania cementu moga by nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

* skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

- dla cementu luzem;

* magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zaladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu ce-
mentu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych $cianach).

* Podtoza skladéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszezeniem.

* Podlogi magazynéw zamknietych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

* Dopuszczamy okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w skladach
zamknigtych.

- Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno byé¢ przechowywana w
sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997 z tym, ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie
powinny by¢ wieksze niz;

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej plaszczyznie prostopadlej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztaltu ziaren wg PN-EN 933-4:2001

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stalosci zawartosci frakcji 0~2mm.

2.2. Materiaty do wykonania podbetonu.

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatoéci betonu na
$ciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospétka kruszona 040,

- cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/em3 wilgotnoéé optymalna 8%

- Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20+40 = 30%, 10+20 = 20%, 0+2 = 30%

3. Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé

wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;j.

4.1.1. Srodki do transportu betonu
* Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)



* llod¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
4.1.2, Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia og6lne.

* Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251,

* Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;.

5.2.1. Dozowanie skladnikéw:

* Dozowanie skiadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie wagowo z
dokfadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji

* Przy dozowaniu skfadnikéw powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa

5.2.2. Mieszanie skladnik6w

* Mieszanie skladnikéw powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach wymuszonym dzialaniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

* Czas mieszania nalezy ustalié¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.2.3. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrgbne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie,

* Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodno$é rzednych z
projektem, czystoé¢é deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielko$¢ otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku, gdy wysokos$é ta jest wicksza nalezy mieszankg podawaé za pomocg rynny
zsypowej (do wysokoscei 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

* Przy wykonywaniu konstrukeji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezpo$rednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy ukiadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowaé belki
wibracyjne.

5.2.4. Zageszczanie betonu

Przy zageszezaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

* Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwoéci min. 6000 drgan na minutg, z bulawami o $rednicy
nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej.

* Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia bulawg wibratora.

* Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebic bulawe na glebokos¢ 5+8cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywa¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 sekund, po czym wyjmowaé
powoli w stanie wibrujgcym.

* Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,35+0,7m.

* Belki wibracyjne powinny byé¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowaé
si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

* Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.



* Zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 em w kierunku glebokosci i od
1,0 do 1,5m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby
nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.2.5. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

* Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasady, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gléwnych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie przygotowana do
polgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

* W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszezonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno si¢ odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza Jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wezeéniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo rob6t i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.7. Pobranie prébek i badanie

* Na wykonawcey spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakoéci betonu i stosowanych materialow.

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
Jakosci betonu dostosowany do wymagai technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne
do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych,

* badania powinny obejmowaé;

- badanie skfadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.3.1. Temperatura otoczenia

* Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalo$ci, co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem,

* W wyjatkowych przypadkach dopuszeza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ spos6b postgpowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne Jest przygotowanie odpowiedniej iloéci oston wodoszezelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu,

5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed Zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatlosci, co najmniej 15 MPa.

* Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wezesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.4, Pielggnacja betonu

5.4.1. Materialy i sposoby pielegnaciji betonu.

* Bezposrednio po zakoiiczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi osfonami



wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja, co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie, co najmniej 3 razy na dobe).

* Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nast¢png warstwa konstrukeji monolitycznej a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.4.2. Okres pielegnacji

* Ulozony beton nalezy utrzymywa¢ w stalej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji moze nastapié po osiagnigciu przez beton wytrzymatodci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatoéci manipulacyjnej dla
prefabrykat6ow.

3.5. Wykanczanie powierzchni betonu

5.5.1. Réwno$¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukeji nognej obowiazuja nastepujace wymagania:

* wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przeloméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

* peknigcia sa niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

* pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5¢m, a powierzchnia, na ktérej wystgpuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
$ciany,

* réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny byé wieksze niz 2mm,
5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukeji nalezy:

* wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupei¢ betonem i nast¢pnie wygladzi¢ i uklepaé,
aby otrzyma¢ réwng i jednorodna powierzchnig bez dotkéw i poréw.

* wyréwnana wg powyzszych zalecefi powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé
wilgotng szczotka, aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu.,

Przed przystapieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzié podioze pod wzgledem noénosci
zalozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miarg mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli gruboéci oraz
rzgdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jako$ci
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi

wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru s3:

B.04.01.00 - | m® wykonanej konstrukeji.
B.04.02.00 - 1 m* wykonanego podbetonu

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg
zasad podanych powyzej.

9. Podstawa platno$ci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje dla

B.04.01.00:



- dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw,
zabetonowaniem zakotwieri i marek, zageszezeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbidrka deskowania i rusztowan

- oczyszezenia stanowiska pracy i usunigeie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu.
B.04.02.00. Podbeton na podiozu gruntowym,

Placi sig¢ za ustalong ilo§¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- wyréwnanie podtoza,

- Przygotowanie, ufozenie, zaggszczenie i wyréwnanie betonu,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymalosci,

PN-EN 196-3:1996 Cement, Metody badanh. Oznaczenie czasow wigzania i stato$ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/A22:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 ROBOTY MUROWE

1, Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
muréw z materialéw $ciennych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:

B.05.01.00 Sciany z bloczkéw betonowych

B.05.02.00. Kominy z cegly ceramicznej

B.05.03.00. Sciany z betonu komérkowego

B.05.04.00. Scianki dziatowe z betonu komérkowego

1 .4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami InZzyniera.

2. Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mul.

2.2. Bloczki betonowe typu b-6

* Klasa Z-B20 (o wytrzymato$ci znormalizowanej 20MPa)

* Wymiary: | = 380mm, s = 240mm, h = 120mm

* Wyglad zewnetrzny

Powierzchnia bloczk6w powinna mieé¢ jednolita barwe, bez plam zaciekéw i zabrudzef. Ksztaltt bloczkow
powinien by¢ prostopadto$cienny, krawedzie proste a powierzchnie plaskie

* Dopuszczalne wady ksztaltu oraz uszkodzenia powierzchni, krawedzi i narozy.

Wady i uszkodzenia Gatunek bloczkéw
1 2

Odchylenia krawedzi bloczka od linii prostej [mm] 5 8
Nieprostopadto$ciennosé¢ bloczka, nie wiecej niz [mm] 3 6
Uszkodzenia krawedzi i narozy
- dlugos¢, nie wiecej niz [mm] 50 60
- szeroko$¢, nie wiecej niz [mm] 15 20
- liczba sztuk, nie wigcej niz 2 4
Uszkodzenia powierzchni zewngtrznej (rysy, pgknigcia)
- dlugo$é, nie wiecej niz [mm] 20 30
- liczba sztuk, nie wiecej niz 2 3

* Mrozoodporno$é

Bloczki poddane badaniu odpornoéci na dziatanie mrozu nie powinny wykazywag rys, peknie¢ i odpryskow

* Nasigkliwo$¢ bloczkéw wykonanych z betonu zwyklego powinna byé zgodna z wymaganiami PN-75/B-06250
2.3. Wyroby ceramiczne.

2.3.2. Cegla budowlana petna klasy 15 wg PN-B 12050:1996

* Wymiary: 1 =250mm, s = 120mm, h = 65mm

* Masa - 3,3+4,0kg

* Cegla budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.

* Dopuszcezalna liczba cegiel potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym
przez cala grubos$é cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla cegly - 10% cegiet badanych.

* Nasiagkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

* Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15,0MPa

* Gesto$¢ pozorna 1,7+1,9kg/dm’

* Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,52+0,56 W/mK

* Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.

* Odporno$¢ na uderzenie powinna byé taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie rozpadta
sie.

2.4, Mury z drobnowymiarowych elementéw z betonu komorkowego

2.4.1. Bloczki z betonu komdrkowego



* Wymiary: [ = 590mm, s = 240mm, h = 240mm

1=590mm, s = 120mm, h = 240mm
* odmiana — M600
2.5. Zaprawy budowlane
2.5.1. Cementowo-wapienna
Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej iloéci, aby mogla by¢é wbudowana mozliwie wczeénie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolita i jednobarwna masg, bez
grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Skiad objgtosciowy zapraw nalezy dobieraé
do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.5.2. Cieptochronna
Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Wytrzymato$é na $ciskanie — powyzej 3MPa.
Wspbtczynnik przewodzenia ciepta — ponizej 0,2W/mK.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robdt.

Wymagania ogélne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosei spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskok6w i otwordw.

b) W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywaé mury nosne.

c) Scianki dziatowe o gr. 6em i dlugosci przekraczajacej 3m powinny byé zbrojone bednarka potozong w co
trzeciej spoinie, przy czym konce bednarki powinny by¢ wpuszczone w spoing $ciany noénej na co najmniej
20cm.

d) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dilugodci. W miejscu polaczenia muréw
wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

e) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewa¢ lub
moczy¢ w wodzie.

¢) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczeénie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢é wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub
papa). Przy wznawianiu rob6t po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, lacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Spoiny w murach.

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczaé 17mm, a minimalna
10mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekraczaé 15mm, a minimalna - Smm.

- z zaprawy klejowej o gr. Imm.

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypelione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypelniaé zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gl¢boko$ci 5+10mm.

6. Kontrola jako$ci

Przy odbiorze nalezy przeprowadzié na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach, bloczkach i ptytkach z zam6wieniem i wymaganiami sta-
wianymi w dokumentacji technicznej,

* proby doraZnej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztaltu,

- liczby szczerb i peknigé,




- odporno$ci na uderzenia,

- przetlomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznoéci okre$lenia jakoéci cegly przez prébg dorazna nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegoélnie, co do klasy i odpornoéci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.
Dopuszczalne odchylki [mm]

Lp. Rodzaj odchylek

Mury spoinowane |Mury niespoinowane

1. |Zwichrowania i skrzywienia:

- nal metrze dlugosci 3 6

- na calej powierzchni 10 20
2. |Odchylenia od pionu

- nawysokosci 1 m 3 6

- nawys. kondygnacji 6 10

- na calej wysokodci 20 30
3. |Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

-na 1 m dlugo$ci 1 2

- na catej dlugosci 15 30
4, |Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

- nal m dlugosci 1 2

- na calej dtugosci 10 20

5. |Odchylenia wymiaréw otworéw w
$wietle o wymiarach:

do 100 cm szeroko$é +6, -3 +6, -3
wysokosé +15.-1 +15, -10

ponad 100 cm szeroko$é +10, -5 + 10, -5
wysoko$é +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa rob6t B.05.03.00 i B.05.04.00 jest - m* muru o odpowiedniej grubosci.

Dla B.05.01.00 i B.05.02.00 jednostka obmiarowa rob6t jest m’ wykonanego muru czy komina
wieloprzewodowego.

1lo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez InzZyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robdt

8.1. Odbidr rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) za§wiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszezegblnych etapéw robdt zanikajacych,

e) protokéty odbioru materialéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.05.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa platnodci

Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzgtu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. Przepisy zwigzane

PN-86/6744-12 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy §cienne drobnowymiarowe. Bloczki.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw
komérkowych, Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komérkowy.




PN-B-12006 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodéw wentylacyjnych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00 PREFABRYKATY

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace montazu
prefabrykatow zelbetowych uzywanych przy realizacji kontraktu,

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i montaz prefabrykatéw zelbetowych,

B.06.00.00 Prefabrykaty

B.06.01.00 Belki nadprozowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacja
projektowg SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny byé trwale oznakowane.

Poszezeg6lne partie elementéw tego samego typu powinny posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest).

2.1. Belki prefabrykowane nadprozy.

Charakterystyka belek;

- wysoko$é 19cm

- szeroko$é 9cm

- grubo$é 6¢m

a) Wymagania:

Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

* Tolerancje wymiarowe.

Odchytki od wymiaréw projektowych nie powinny przekraczaé: w diugosci do 6mm; w wysoko$ci do
4mm; w grubosci do 3mm,

* Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

- skrzywienie belki w poziomie — do Smm

- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza sie

- szczerby i uszkodzenia krawedzi — glebokogé: do Smm; dlugosé do 30mm; ilo§¢ — 3szt/mb

Klasa odporno$ci ogniowej ,,B”

b) Sktadowanie

Belki nalezy skiadowa¢ na réwnym podtozu, na podktadkach grubosei, co najmniej 80mm ulozonych
poziomo w odleglosci 1/5 dlugosci od ich koncow. Nastepne warstwy uklada¢ na podkladkach
umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wigksza od 5.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Belki mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopkg w polozeniu dolnym, réwnolegle do
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywaé si¢ zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie rob6t

Wykonanie rob6t zwigzanych z prefabrykacja wg SST B.03.00.00 Roboty betoniarskie i SST B.04.00.00
Roboty zbrojarskie

Montaz belek prefabrykowanych nadprozy zgodnie z wymaganiami jak dla rob6t murowych wg SST
B.05.00.00.

W sktad robét wchodzi

- Nadproza:




1. Wymurowanie osciezy z ewentualnym wykonaniem wegarkdw.,
2. Dostarczenie, ulozenie i obmurowanie nadprozy prefabrykowanych,

6. Kontrola jako$ci robét
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagati podanych w
punkcie 2,

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowsg jest — 1m.

8. Odbiér robdt

8.1. Obejmuje odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.2. Odbidr koncowy.

8.3. Odbiér poszczeg6lnych robét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa platnoSci

Podstawg platnosci stanowi cena jednostkowa za Im nadproza, ktéra obejmuje wykonanie i dostarczenie
prefabrykatéw gotowych do wbudowania.

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2, Zakres stosowania SST

Szezegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt, 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukeji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robot wehodza:
B.01.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;j.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi,
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacjy
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.,

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem,

Dla rob6t wymienionych w pozycjach:

a) B.01.01.00 stosuje si¢ drewno klasy K33

wedlug nastgpujacych norm pafistwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymalosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela.

Lp. Oznaczenie Klasa C30
| Zginanie 30
2 Rozcigganie wzdtuz wiékien 18
3 Sciskanie wzdtuz wikien 23
4 Sciskanie w poprzek wiokien 5,7
5 Scinanie wzdhuz wickien 3,0

2.1.2. Wilgotnoé¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
- dla konstrukeji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%

2.1.3. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchylki wymiarowe desek powinny byé nie wigksze:

- wdlugosci:  do + 50mm lub do -20mm dla 20% ilodci

- w szerokosci: do +3mm lub do -1mm

- wgrubosci:  do +1mm lub do -1mm

b) odchylki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchylki wymiarowe lat nie powinny by¢ wieksze:

* dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1mm i -lmm dla 20% ilosci

- w szerokosci: +2mm i -Imm dla 20% ilogci

* dla tat o grubosci powyzej 50mm:

= W szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w grubodci: +2 mm i -l mm dla 20% ilosci

d) odchykki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny byé wigksze niz +3mm
i-2mm,

e) odchylki wymiarowe belek na grubosci i szerokodci nie powinny byé wigksze niz +3mm i -2mm,



2.2, Laczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki: Nalezy stosowaé:

Nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby Nalezy stosowag:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowaé:

Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg
PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny by¢
stosowane wylgcznie §rodki dopuszezone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia

2.3. Skladowanie materiatéw i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny byé skladowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozm ieszczonych w taki sposéb,
aby nie powodowaé ich deformacji. Odleglosé skladowanych elementéw od podfoza nie powinna byé
mniejsza od 20cm.

2.3.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skiadowaé w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych,

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
InZzyniera.

Materialy uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbiér materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegélowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzgtu.

- Sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, o$wietlone z dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu

materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami Ilub utrata
statecznosci. Sposéb skladowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale §rodkéw, ktére zapewnia
osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2, Wigzba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno byé zgodne z dokumentacja techniczng.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosié do Imm.

5.2.3. Dlugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznié si¢ od projektowanych
wigcej jak 0,5mm.

5.2.4. Dopuszcza sig nastgpujace odchylki:

- w rozstawie belek lub krokwi:




* do 2cm w osiach rozstawu belek

* do lem w osiach rozstawu krokwi

- w dlugodci elementu do 20mm

- w odlegtosci miedzy weztami do5 mm

- w wysokosci do 10mm

5.2.5. Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny byé w miejscach styku
odizolowane jedna warstwg papy.

6. Kontrola jako$ci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnogci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robh6t
Jednostkami obmiaru sa:
Dla pozycji B.01.01.00 - ilo$¢ m* wykonanej konstrukcji i powierzchnia wykonana w m?.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.,

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogéIne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wsp6lne dla drewna
okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymalo§ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czeéei zlacznych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegbélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokryé dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach
budynku tzn.:

B.02.01.00. Pokrycie dachu.

B.02.02.00. Obrébki blacharskie.

B.02.03.00. Rynny i rury spustowe z blachy

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi,
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za Jjako$¢ wykonania robét, ich zgodnoéé z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Do pokrycia zastosowaé folig wstepnego krycia o parametrach: folia trojwarstwowa, gramatura > 140

g/m2, sita zrywajaca: wzdluz: > 250[N/5cm], w poprzek > 200[N/5cm] i blachg stalowa ocynkowang
powlekang dachéwkowa, gr. > 0,5mm, powloka cynkowa o masie > 275g/m?, powloka o grubodci > 50pum,
matowa, kolor do uzgodnienia z inwestorem

Do zamocowania arkuszy blach zastosowaé wkrety samowiercace z uszczelka z gumy neoprenowej
w kolorze pokrycia,

Do wykonania obrébek blacharskich dachu, podokiennikéw zewnetrznych nalezy uzyé — blachy plaskiej
o wiasciwo$ciach materiatu j.w. (blacha pokryciowa). Gasiory prefabrykowane barylkowe z materiahu
jw.

Do wykonania rynien i rur spustowych nalezy uzyé: prefabrykowane, kompletne systemy rynnowe
z blachy stalowej powlekanej Pural gr. 0,6 mm np. firmy Ruukki (lub réwnowazne) w kolorze pokrycia
dachu (lub zblizonym).

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu

materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robét

5.1. Warunki przystapienia do robé6t

Do robét blacharskich nalezy przystapié:

a) po sprawdzeniu zgodno$ci wykonania podloza z dokumentacja techniczng oraz sprawdzeniu
wykonania odpowiednich spadkéw, stanowigeych podkiad pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na
wszystkich gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokiennych, szczytowych, ogniowych itp.,

b) po wykonaniu roboét budowlanych zewnetrznych (z wyjatkiem robét ktére ze wzgledéw
technologicznych powinny by¢ wykonane po robotach blacharskich),

¢) po oczyszezeniu podiozy z wapna, widréw i innych zanieczyszczef.

5.2, Warunki atmosferyczne

Nie nalezy wykonywaé robét blacharskich na oblodzonym podlozu.

5.3. Wyginanie blachy

Wszystkie wygigcia blachy powinny byé wykonywane w taki sposob, aby nie nastapilo pekniecie blachy
lub odprysnigcie powloki lakiernicze;.

5.4. Krycie blachg

- krycie dachu nalezy rozpocza¢ od zamocowania pasa usztywniajgcego i pasa okapowego,




- zlacza prostopadie do okapu robi si¢ na zaklad pojedynczy z uwzglednieniem kierunku dominujgcych
wiatréw, zlacza uszczelnia sig uszezelkami z pianki poliuretanowej,

- zigeza réwnolegle do okapu robi si¢ na zaktad 10+15¢cm

- arkusze w zakladach nalezy mocowaé do lat za pomocg blachowkretéw z podkiadka metalows i
gumows, co okoto 35cm.

5.5. Pas usztywniajacy

Powinien by¢ wykonany z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grubodci 0,5+0,8mm i szerokosci
180+200mm. Pas nalezy przybi¢ do deskowania gwozdziami blacharskimi w dwéch rzg¢dach mijankowo,
co 150mm.

5.6. Pas okapowy

Powinien by¢ wykonany z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowej. Mocowanie pasa okapowego
do deskowania nalezy wykona¢ zabkami i gwozdziami.

5.7. Pozostale obrobki blacharskie

Powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci. Krycie koryt i koszy dachowych powinno by¢
wykonane z blachy grubosci 0,5+0,7mm. Arkusze blachy powinny by¢ wygigte wg profilu podioza,

5.8. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej

Powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcja podana przez producenta.

6. Kontrola jakoéci robot

Kontrola jakoéci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robdt

Jednostkami obmiaru sg:

Dla pozycji B.02.01.00 - ilo§é m? pokrytej powierzchni.

Dla pozycji B.02.02.00 i B.02.03.00 - 1m wykonanych obrébek, rynien i rur spustowych.

Ilo$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidér robét

8.1. Odbior robét pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czgSciowego nalezy przeprowadzié dla tych robét, do ktérych dostep po6Zniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbidr czg$ciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podloza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materialow,

- doktadnosci wykonania poszezegdlnych warstw pokrycia,

- dokfadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu.

8.2. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

- sprawdzenie prawidiowosci spadkéw rynien,

- sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z wpustami.

9. Podstawa platnoS$ci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w SST wraz z uporzagdkowaniem miejsca pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy ocynkowane; i cynkowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.00.00 STOLARKA

1. Czes$¢ ogolna

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania montazu stolarki okiennej
i drzwiowej w zwigzku z realizacjg inwestycji, o ktérej mowa na wstepie.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z montazem
stolarki okiennej i drzwiowe;
Zakres:
- montaz okien z PCV
-montaz drzwi zewnetrznych
- montaz drzwi wewnetrznych

1.4. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.5. Informacije o terenie budowy
Wszelkie niezbedne informacije o terenie budowy zawarto w SI B.O "Warunki Ogéine"

1.8. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i Sl
B.O "Wymagania ogéine".

1.7. Nazwy i kody robot wg Wspéinego Stownika Zaméwien (CPV)

Kod grupy robot: 45400000 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Kod klasy robét: 45420000 Roboty budowlanej oraz roboty ciesielskie w zakresie zakiadania stolarki
Kod kategorii robot: 45421000 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.8. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z ST i obowigzujgcymi
normami.

2. Materiaty

Okna i drzwi powinny by¢ znakowane przez producentéw znakiem budowlanym B oraz znakiem
bezpieczenstwa B (umieszczonym w tr6jkacie rownoramiennym). Obecnie obydwa znaki powinny by¢
zastgpione znakiem jakosci CE.,

Maksymalna warto$¢ wspoiczynnika przenikania ciepta U dla drzwi zewnetrznych i okien powinna
by¢ zgodna z obowiazujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Stolarka okienna typowa z PCV, profil co najmniej pigciokomorowy, okna jedno i dwudzielne, rozwieralno-
uchylne z szybami zespolonymi. W oknach o wymiarach 1,50x2,30 m zastosowaé nalezy szkfo bezpieczne -
szyba od wewnatrz 3.3.1.

Stolarka okienna w okleinie jednostronnej (zewnatrz) kolor do uzgodnienia, kolor biaty od wewnatrz. Podziat
zgodnie z zestawieniem stolarki w dokumentacii projektowej. Wyjatek: okna o wym. 1,50x2,30 - uchylne
Stolarka i $lusarka drzwiowa

Drzwi wej$ciowe zewnetrzne dwuskrzydiowe i jednoskrzydiowe — aluminiowe, cieple z przeszkleniem
calosciowym (dwuskrzydtowe) i przeszkleniem gornym - szyba mleczna, dotem panel (jednoskrzydtowe)
szklone szklem wzmocnionym klejonym P2 (dwuskrzydiowe), wypetnienie. Drzwi dwuskrzydiowe z
pochwytem i samozamykaczem, podwajnymi zamkami. Drzwi jednoskrzydiowe z klamka i
samozamykaczem, podwaéjnymi zamkami. Kolor §lusarki drzwiowej do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Drzwi wewnetrzne wejsciowe do sali — dwuskrzydtowe aluminiowe z pelnym przeszkleniem ze szkla wzmocnionego
P2. Drzwi z pochwytem i samozamykaczem, podwajnymi zamkami, kolor - do uzgodnienia z inwestorem.

Drzwi wewnetrzne pozostale — Jjednoskrzydlowe, plytowe w okleinie drewnopodobnej (kolor do uzgodnienia);
do pomieszczen WC z szyba i nawiewem (tazienkowe), drzwi do pozostalych pomieszczen — pelne z o$cieznica



regulowana,
Zestaw drzwi wewngtrznych jednoskrzydtowych (ofcieznicatskrzydlo drzwiowe) w 3 klasie wytrzymalosci. W
drzwiach zastosowa¢ szkto mleczne. Podziat (wyglad) do uzgodnienia z Zamawiajacym.

3. Sprzet
Oprécz narzedzi recznych potrzebnych do obrébki wstawianej stolarki, do transportu pionowego
materiatow wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t.

4. Transport
Transport stolarki powinien odbywaé si¢ $rodkami transportu do tego przystosowanymi.

5. Wykonanie robét

5.1. Stolarka okienna

Czas osadzania stolarki okiennej. Podokienniki i obrébki zewnetrzne powinny byé montowane w trakcie
wbudowywania okien, co umozliwi wykonanie ciggtych na calym obwodzie okna uszczelnien. Ustalenie
wymiaréw osciezy i okien; luzy na wbudowanie.

Przy oknach z PCV i aluminium luzy na wbudowanie réznicuje sie odpowiednio od wymiaréw gabarytowych i
koloru okien.

W przypadku jasnych koloréw okien minimainy luz (na strone) powinien wynosic¢:

10 mm przy wymiarach do 1,5 m,

15 mm przy wymiarach do 2,5 m,

20 mm przy wymiarach do 3,5 m.

W przypadku okien o kolorach ciemnych luzy powinny by¢ dodatkowo zwigkszone o 5 mm.

W przypadku stosowania do uszczelniania ta$m pianek z tworzywa sztucznego i duzej dokitadnosci
dopuszcza sie zmniejszenie luzéw o 50%.

Luzy w czesci progowej powinny wynosi¢ ok. 25+40 mm, mogg by¢ Zmniejszone, ale nalezy bra¢
pod uwage zachowanie spadku na zewnetrznych obrébkach odprowadzajgcych wode i zamontowanie
parapetow.

Wymiary okien sg okreslone w przedmiarze rob6t. Przed zaméwieniem stolarki sprawdzi¢ zgodno$é
wymiarowg otworéw z natura.

Przygotowanie o$ciezy i okien do wbudowania.

Przygotowanie o$ciezy.

Oscieza powinny odznacza¢ sie doktadnoscia ksztattu i wymiaréw, ich ptaszczyzny powinny byé réwne i
gladkie, a przed montazem stolarki oczyszczone z pylu. Warstwa izolacji termicznej w $cianach
warstwowych powinna rowno dochodzi¢ do krawedzi otworu na catym obwodzie o$cieza.

Przygotowanie okien.

Okna powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym. Na czas wykonywania
uszczelnien przy uzyciu pianki PU i kitdw oraz podczas prowadzenia robét malarskich i tynkarskich okna
powinny by¢ ostonigte folig i ochronng tasma malarska.

Wprawianie okien.

Okna powinno by¢ dosunigte do warstwy ocieplenia, posadowione na czesci konstrukcyjnej - nosnej $cian.
Przed wiasciwym zamocowaniem oscieznica powinna zostaé ustawiona i zablokowana w osciezu
Za pomocg klinéw montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych $ciggow montazowych,

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny byé zachowane jednakowe luzy przy stojakach
i nadprozu. Prog os$cieznicy powinien zostaé podparty na klinach lub klockach podporowych, ktére zostang
na stale. Punkty wstepnego klinowania powinny by¢ rozmieszczone przy narozach oscieznicy, aby
nie spowodowacé wygiecia elementéw oscieznic.

Szczeliny miedzy oscieznicami a osciezami okien uszczelni¢ samorozkurczalng piankg izolacyjna. Pianki
uzywa¢ po uprzednim umieszczeni u rozpérek w oknach zabezpieczajacych przed odksztatceniami.

Do wiasciwego zamocowania o$cieznicy w oéciezu stosowaé kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkrety.
Rodzaj fqcznikéw, ich wymiary i rozstaw powinny byé tak dobrane, aby spetnione byly wymogi
bezpieczenstwa z uwagi na obcigzenia, jakie wystepuja w eksploatacji okien. Niezaleznie od rodzaju,
wszystkie tgczniki muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny byé wykonane z blachy
grubosci min. 1,5 mm, ksztalt czesci potgczeniowej z oécieznica trzeba dostosowaé do jej profilu. Minimalne
zaglebienie {gcznikéw w murze powinno wynosi¢ 30 mm w betonie i 60 mm w gazobetonie lub cegle
dziurawce,

Obrébki zewnetrzne | wewnetrzne

Obrdbki zewnetrzne w postaci parapetéw z blachy ocynkowanej powlekanej zostaly opisane wcze$niej.
Oscieza zewngtrzne obrobi¢ metodg "lekkg-mokrg".

Podokienniki z konglomeratu marmurowego gr. 3 cm. Szeroko$¢ 35 cm. Kolor do uzgodniania

Podokiennik powinien by¢ osadzony po uszczelnieniu okna w osciezu. Wysokos¢ osadzenia w stosunku



do progu oscieznicy w oknach z PVC i aluminium podokiennik powinien by¢ podsuniety pod prég okna,
co umozliwia cofnigty od plaszczyzny oscieznicy ksztattownik podprogowy. Podokiennik osadza sie na
podkiadzie wyréwnanej zaprawy.
Oscieznice z aluminium osadza si¢ w o$cieza nie otynkowane z przewidzianym luzem na wbudowanie przy
stojakach i nadprozu po 1-1,5 cm.
Do zamocowania oscieznice powinny by¢ ustawione w pionie z zachowaniem prostokgtnosci ramy. Liczba i
rozstaw punktéw mocowarn oscieznic stalowych sg okreslone w aprobatach technicznych. Zwykle sg to 3
punkty mocowania na wysokosci stojakéw, Oscieznice szerokosci wigkszej niz | m nalezy mocowaé réwniez
w nadprozu. Rozstaw punktéw mocowania powinien wynosié okoto 75 cm.
Luzy na wbudowanie w drzwiach zewnetrznych wejsciowych powinny byé uszczelnione wg zasad
przewidzianych dla okien. Drzwi wewnetrzne uszczelnié rozprezng piankg FU.

W drzwiach otwierajacych si¢ w petni na éciane zabezpieczy¢ ogranicznikami osadzonymi w podioze z
oktadzing plastyczng (guma, kauczuk), zabezpieczajgcymi przed uszkodzeniem Sciany.

W skrzydiach drzwiowych zamocowaé klamki z szyldami i wkiadki patentowe zamkéw drzwiowych.

Rodzaj ww. elementéw wezesniej uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.
6. Kontrola jakos$ci robét
Odbidr okien i drzwi przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- przed wbudowaniem - na zgodno$é z aprobatg techniczng oraz na zgodnosé z Zamodwieniem,

- W ramach odbioru robét ulegajgcych zakryciu w trakcie prowadzenia prac budowlanych podparcia
progow, zamocowania oscieznic, uszczelnienia (luzéw),

- po wbudowaniu.

Przy wbudowaniu drzwi i okien nie powinno doj$¢ do zmiany cech geometrycznych oscieznic,
uszkodzer mechanicznych i trwalych zabrudze ram, szyb i oku¢. Odchylenie od pionu o$cieznic okiennych
i drzwiowych nie moze przekraczaé 2 mm na 1 metr oscieznicy, nie wigcej jednak niz 3 mm na calg
oscieznice.

Otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywaé sie bez zaciet. Otwarte skrzydta okienne
i drzwiowe nie mogg samoczynnie (pod wlasnym ciezarem) dalej sie otwiera¢ lub zamykac,
Zamkniete skrzydia powinny dolega¢ do oscieznicy réwnomiernie wszystkimi narozami.

7. Obmiar rob6t
Oprécz czynnosci objetych zatozeniami ogolnymi zawartymi w KNR, poszczegdine pozycje zawierajg
ponadto, wykaz czynnosci szczegotowych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju robét.
Jednostkg obmiaru wykonania montazu okien z PGV jest m2 wstawionej powierzchni okna.
Cena wykonania robét obejmuije:
Obsadzenie oscieznic z uszczelnieniem.
Regulacja skrzydet i okug.
Jednostkg obmiaru wykonania montazu zestawow drzwiowych jest m2 wstawionej powierzchni drzwi.
Cena wykonania robét obejmuje:
. Obsadzenie o$cieznic oraz montaz skrzydet drzwi,
2. Wypetnienie wolnych przestrzeni pianka.
3. Uszczelnienie oécieznic.
Jednostka obmiaru wykonania osadzenia podokiennikéw prefabrykowanych jest mb wstawionego elementu.

8. Podstawa ptatnosci
Platnos¢ wedtug umowy zawartej migdzy Wykonawca a Zamawiajgcym.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw teclmicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwea 2002 L, nr 75, poz. 690).
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN 192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagarn wytrzymafo,_ciowych.

PN-EN I1SO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. OpOr ciepiny i w_pOlczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-91/B-02020 Ochrona ciepina budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjnos¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjnoéc¢ akustyczna elementow budowlanych, Wymagania.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom 1.
Budownictwo ogéline. Arkady. Warszawa 1989.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 PODKELADY POD POSADZKI

1. Czg$¢ ogblna
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania podkladéw piaskowych
i betonowych w zwiazku z realizacja inwestycji, o ktérej mowa na wstepie.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem podkiadow
piaskowych i betonowych pod posadzki.
Zakres:
przygotowanie podtoza
ulozenie podkiadu
pielegnacja podktadu

1.4. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

L.5. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbgdne informacje o terenie budowy zawarto w SI B.O Warunki Ogélne

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami
i Specyfikacja "Wymagania Ogélne",

1.8. Nazwy i kody rob6t wg Wspélnego Slownika Zam6wien (CPV)

Kod grupy rob6t: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Kod klasy robét: 45210000 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Kod kategorii rob6t: 45212000 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych,
hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych

1.9. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z ST i obowigzujacymi normami,

2. Materialy
2.1. Podklady piaskowe

Materialem niezbgdnym do wykonania podkladéw z materiatow sypkich jest piasek zwykly. Piasek nie moze
zawiera¢ zanieczyszczen i skladnikéw organicznych mogacych powodowaé procesy gnilne.

Do wykonania podkladéw pod podlogi powinien byé zastosowany piasek kopalniany.

2.2. Podklady cementowe
Zaprawa cementowa wg PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

Stosunek cementu do piasku zaprawy powinien wynosi¢ 1:3. Mozna dodawa¢ do zaprawy polimerowe dodatki
modyfikujace oraz superplastyfikatory. Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ wilgotna. Nie powinno sie wykonywaé
podklad6w z zaprawy o konsystencji plynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna.

Podklady cementowe (warstwy) wyréwnawcze pod posadzki wewnatrz budynku gr. 600 mm powinny osiggnaé
wytrzymalo§¢ na $ciskanie co najmniej 12 MPa i powinny by¢ zbrojone zbrojenie siatka 10x10 cm z drutu stalowego
0 $rednicy co najmniej 3 mm

2.3. Podklady betonowe
Wymagania:
Cement
Cement jest najwazniejszym skiadnikiem betonu i powinien posiadaé nastepujace wlasciwosci:
- wysokg wytrzymalo§é,
- maly skurcz, szczeg6lnie w okresie poczatkowym, wydzielanie malej ilosci ciepla przy wigzaniu,
Celem otrzymania betonu posiadajacego odpowiednie parametry w zalezno$ci od jego przeznaczenia i warunkéw



eksploatacji nalezy dobra¢ wiasciwy rodzaj cementu zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

Nie dopuszcza sig wystgpowania w cemencie grodek nie dajacych sie rozgniesé w palcach. Wykonawca powinien
dokonywac¢ kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie
nadzoru.

W czasie transportu i roztadunku spoiwo nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi. Podczas odbioréw
spoiwa sprawdza sig ilo§¢ poszczeg6lnych partii metoda wazenia. Spoiwo budowlane przechowuje sig¢ w suchych,
przewiewnych i zamknigtych magazynach. Podlogi magazynéw powinny by¢ ufozone na legarach powyzej gruntu,
a worki nalezy uktada¢ do wys. ok. 2,2 m. Liczba warstw w stosie nie powinna przekracza¢: dla workéw 3- i 4-
warstwowych - 12, a dla workéw 6-warstwowych - 18.

Kruszywo

Kruszywo powinno spetniaé wszystkie wymagania norm PN-EN 12620:2000 dla kruszyw zwyklych i cigzkich oraz
PN-EN 13055-1:2003 dla kruszyw lekkich.

Powinno sktada¢ si¢ z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikéw famliwych, pylacych
czy o budowic warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanéw, pirytéw, pirytéw gliniastych
i sktadnikéw organicznych.

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalaé na wypehienie mieszanka kazdej czesci posadzki
przy uwzglednieniu urabialnosci mieszanki,

Marka kruszywa powinna by¢ co najmniej réwna klasie betonu.

Ze wzgledu na brak szczeg6towych danych w PN-EN 206-1 :2003 na temat facznych krzywych uziarnienia kruszyw
do betonu oraz PN-EN 933-1:2000 dotyczacej badan geometrycznych wiasciwosci kruszyw zaleca sie okre$lanie
krzywych granicznych na podstawie PN-88/B-06250.

Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepelnym obejmujacym:

. oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1 :2000,

. oznaczenie zawartosci ziaren nie foremnych wg PN-EN 933-4:2001,

. oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN - 7 8/B-06 714/13,

. oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12, . oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczaé
jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikéw badan petnych.

Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw.

Powinna pochodzi¢ ze Zrodel nie budzgcych zadnych-watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z kranu
nie wymaga badan. Czeé¢ wody zarobowej jest potrzebna do wigzania betonu, jest to woda aktywna, chemicznie
zwigzana w betonie. Ilos¢ wody niezbedna do wigzania daje stosunek cementowo-wodny w/c=0.2 do 0.25. Reszta
wody stuzy do zwilzenia kruszywa nadanie mieszance betonowe;j odpowiedniej konsystencji - jest to woda bierna, ktéra
z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiajac mikro- i makropory obnizajace wytrzymalo$é betonu. Woda powinna
by¢ podawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zalozonej wytrzymalosci i stopnia i urabialnosci
mieszanki betonowej, biorac pod uwage réwniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposob pozwalajgcy na
zachowanie mozliwie malego stosunku w/c, nie wigkszego niz 0.50.

Do wykonania podkfadu betonowego na podtozu gruntowym nalezy uzy¢ betonu C8/10.

3. Sprzet
Beton nalezy wytworzy¢ na placu budowy za pomoca betoniarek wolnospadowych o pojemnoéci 0,15; 0,25 lub
0,25 m3. Betoniarki powinny umozliwiaé réwnomierne rozprowadzenie skladnikéw oraz uzyskanie jednorodnej
konsystencji mieszanki betonowej w danym czasie i przy danej wydajnosci mieszania.
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t do pionowego transportu materialow,
Wyciag wolnostojacy elektryczny 0,5 t.
Samochéd dostawezy do 0,9 t.

4, Transport
Transport materiatéw na teren budowy w miejsce sktadowania powinien odbywaé si¢ w sposéb bezpieczny.

5. Wykonanie rob6t

Podktady z materiatéw sypkich

Zasypywanie nalezy wykonywa¢ warstwami, ktére po utozeniu powinny by¢ zageszczone; migzszo§¢ warstw zasypki
powinna by¢ dobrana w zaleznosci od przyjetej metody zaggszczania. Podklady z ubitego piasku kopalnianego pod
posadzki powinny by¢ zaggszczane mechanicznie z mozliwo$cia réwnoczesnego zraszania powierzchni woda. Strumien
wody powinien by¢ rozproszony. Ilo§é wody powinna byé tak dobrana, aby nie powodowa¢ powstawania zastoin wody
oraz blota. Podklad po zaggszczeniu powinien charakteryzowaé si¢ stopniem zageszczenia Id >0,665 (wskaznik
zageszczenia 1s>0,97).

Podktady betonowe

Podioze pod podkiad betonowy powinno mie¢ odpowiednia wytrzymato$é oraz ograniczong do minimum $ci§liwo$é.
Podloze powinno by¢ ponadto, wolne od zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Wykonanie robét przebiega analogicznie jak dla podktadéw cementowych.



Podklady cementowe
Powierzchnia pod podktad powinna by¢ oczyszczona i mie¢ wilgotnos¢ ok. 2,5-;- 3 %. Wilgotnos¢ sprawdzaé za
pomocq papieréw wskaznikowych. Zaprawe cementowy uklada si¢ miedzy listwami kierunkowymi wysokosci rownej
grubosci podkladu, zageszczajac ja recznie lub mechanicznie z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem drewniang
packa na ostro. Nie dopuszeza sie nawilzania podkiadu lub nakladania drobnoziarnistej zaprawy. Podklady powinny
by¢ zdylatowane w miejscach oddzielajacych fragmenty powierzchni o rézniacych si¢ wymiarach. Wykonaé je z ta$m
dylatacyjnych lub cienkich paskéw styropianu wzdluz wszystkich $cian, wystajacych przewodéw i rur. Wystajace
elementy stalowe (ktore beda styka¢ sie bezposrednio z wylewka) nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Na powierzchni
wylewania powyzej 50 m2 lub ktérej przekatna przekracza 10m, trzeba wykonaé dylatacje posrednie.

W $wiezym podkladzie nalezy wykonaé szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie packg stalowa na glebokosé
1/3--1/2 grubo$ci podkiadu. Rozstaw szczelin nie powinien przekraczaé 6 m. W czasie twardnienia zaprawy podklad
musi by¢ w ciggu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig PE lub polewanie woda.

6. Kontrola jako$ci robot
Podczas odbioru nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalgczonych za$wiadczen (atestéw) materialéw,

stwierdzajacych zgodno$é uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami.
Materialy uzyte do wykonania podktadéw pod posadzki, nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jakosci i
nasuwajace z tego wzgledu watpliwodei, nadzor powinien zobowigza¢ Wykonawce do wykonania badan
laboratoryjnych przez upowaznione laboratoria.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:
wyglad zewngtrzny - nalezy przeprowadzié¢ wzrokowo. W podkiadzie niedopuszczalne sg peknigcia i rysy wloskowate,
powierzchnia podkladu - powinna byé réwna. Réwnodé podkladu nalezy sprawdzi¢ za pomocg laty kontrolnej diugoéci
2 m, przykladajac w réznych kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni podkiadu. Przeéwit miedzy lata a
powierzchnig podkiadu nalezy mierzy¢ z dokladnoscia do 1 mm. Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekraczaé 2
mm. Spoziomowanie podkiadu - dopuszezalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw mierzone j.w., nie
powinno byé wigksze niz: 1,5 mm na catej dlugodci lub szerokoéci podkladu i nie powinno powodowaé zaniku
zalozonego w projekcie spadku, przyleganie do podioza - podkiad powinien caly powierzchnia przylegaé do podloza i
powinien by¢ z nim trwale zwigzany. Sprawdzenie nalezy przeprowadzié przez lekkie opukiwanie podkiadu miotkiem
drewnianym. Charakterystyczny ghuchy dZwigk jest dowodem nieprzylegania posadzki do podioza, grubo$é podktadu -
nalezy sprawdzié¢ poprzez wycigcie trzech otworéw kwadratowych o wielkosci bokéw nie przekraczajacych 10 cm i
zmierzeniu grubo$ci podkladu z doktadno$cia do | mm. Za wynik sprawdzenia grubosci nalezy przyjaé érednia
arytmetyczng pomiaru w trzech otworach. Na kazde 100 m2 podkiadu nalezy przeprowadzié co najmniej jedno
sprawdzenie. Sprawdzenie posadzki nalezy dokonaé na polecenie inspektora nadzoru.
Szezeliny dylatacyjne - powinny byé sprawdzone wzrokowo oraz metoda pomiaru.

Jezeli wszystkie badania przewidziane wyzej dadzg wynik dodatni, wykonany podklad nalezy uznaé za zgodny
z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz Jedno badanie da wynik ujemny, nalezy albo caly podkiad, albo
zakwestionowang cz¢$¢ uzna¢ za wykonany niezgodnie z wymaganiami normy. Decyzje o zakresie zakwestionowanego
podktadu podejmuje inspektor nadzoru.

7. Obmiar robét

Oproez czynnoscei objetych zatozeniami ogblnymi zawartymi w KNR, poszczeg6ine pozycie zawieraja ponadto, wykaz
czynnosci szezegdtowych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju robét.

Jednostka obmiaru wykonania podkladéw piaskowych jest m3 objgtosci wykonanych robét.

Cena wykonania robét obejmuje:

L. Wyréwnanie podioza gruntowego dla podkiadéw uktadanych na gruncie

2. Wykonanie podktadu z ubitych materiatow sypkich.

Jednostkg obmiaru wykonania podktadéw betonowych z betonu B-10 (C8/10) jest m3 objetosci wykonanego podktadu
betonowego.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

1. Wyréwnanie podtoza gruntowego.

2. Wykonanie podktadu z betonu.

Jednostkg obmiaru wykonania podktadéw cementowych jest m2 powierzchni wykonanego podkiadu.

Cena wykonania robét obejmuje:

1. Oczyszczenie i zagruntowanie podloza

2. Ulozenie warstwy wyréwnawczej gr. 20 mm

3. Pogrubienie warstwy wyréwnawczej

4. Wypelnienie spoin dylatacyjnych masa asfaltowa

8. Podstawa platnosci
Platno$¢ wedlug umowy zawartej migdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.
9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.



PN-EN-13813:2003 Podklady podtogowe oraz materialy do ich wykonania. Materiaty. Wiasciwosci i wymagania.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 PODL.OGI I POSADZKI

1. Cz¢$¢ ogblna
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania rob6t posadzkarskich podlogowych
oraz okladzinowych w zwigzku z realizacjg i nwestycji, o ktérej mowa na wstepie.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem podiég,
posadzek.
Zakres robot:
- wykonanie posadzek z ptytek gresowych

Wszystkie pomieszczenia - plytki szkliwione gresowe o nawierzchni niedliskiej o klasie antyposlizgowosci co

najmniej R9, wymiar do uzgodnienia lecz co najmniej 29x29 cm, gat. I, z cokolikiem z mat. jw. o wysokoéci 10 cm
wykoficzonym listwa aluminiowg (pélokragly profil krawedziowy),

1.4. Zakres prac towarzyszacych
- Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.5. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbgdne informacije o terenie budowy zawarto w SI B.O "Warunki Og6lne"

1. 6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i SI B.O
"Wymagania og6lne",

1.7. Nazwy i kody robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Kod grupy robét: 45400000 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod klasy robét: 45430000 Pokrywanie podiég i écian

Kod kategorii rob6t: 45432000 Kladzenie i wykladanie podi6g, $cian i tapetowanie $cian

1.9. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST i obowigzujacymi normami.

2. Materiaty
Wszystkie materialy uzywane w robotach podlogowych powinny spetniaé wymagania odpowiednich norm,
aprobat technicznych lub certyfikatow.

Plytki gresowe wg PN-EN 87: 1994, szkliwione, gat. I, o wymiarach co najmniej 29x29 cm (do uzgodnienia).
- nasiakliwoéé < 0,5 %,

- §cieralno$é IV - V klasa

- antyposlizgowosé .> R9

Kleje do plytek gresowych elastycznione. Do spoinowania klej wodoodporny np. MAPEL.

Przewiduje si¢ wykonanie posadzek z plytek o kilku kolorach

Kolorystyke materialéw uzgadniaé z inwestorem.

3. Sprzet

Wigkszo$é robot podiogowych wykonywana jest rgcznie za pomoca prostych narzgdzi jak packa, fata, szpachla
stalowa z¢bata do rozprowadzania kleju, pila reczna rozplatnica o drobnym uzgbieniu, miotek, pobijak, noze, itp. Do
wykonywania zapraw klejowych niezbgdne s3 wolnoobrotowe mieszarki do zapraw, wycigg jednomasztowy z napgdem
elektrycznym 0,5 t, samochéd dostawcezy 0,9 t.

4. Transport
Materiaty przechowywaé i transportowaé wg instrukcji producentow,

5. Wykonanie robét
Do robét podtogowych mozna przystapic, gdy na $cianach i sufitach sg juz gladzie gipsowe. Powierzchnia



podioza powinna by¢ wyréwnana, sprawdzone tez byé powinno Jego potozenie w stosunku do projektowanego poziomu
przyszlej posadzki. Odchylki réwnosci powierzchni podane zostaly w odrgbnych ST. Do wykonania posadzek mozna
przystapi¢ po zakoiiczeniu wszystkich innych rob6t budowlanych. Szezegblnie wazne jest badanie podkladu, co nalezy
do obowigzkéw wykonawcy robét podiogowych. Dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podkiadzie betonowym
lub cementowym nie powinna przekraczaé 3% (wagowo).

W przypadku stwierdzenia wilgotnosci Wyzszej niz podana, termin wykonywania posadzki nalezy przesungé.
Badanie wilgotnosci przeprowadzié np. za pomoca papierkéw wskaznikowych Hydrotest.

Przy wykonywaniu posadzek z materiatéw mineralnych nie powinny by¢ uktadane w temperaturze niz + 5°C —
zalecana + 15 °C.,

Przy wykonywaniu posadzek z plytek stosowaé pace o zgbate do rozprowadzania zaprawy klejowej o wysokosci
z¢b6w 10 mm. Klejenie metods kombinowang. Cokoliki o wys. 10 cm zabezpieczy¢ listwami aluminiowymi
wykoficzeniowymi. Zaprawa spoinujaca wodoodporna, np. Mapei
Szerokoé¢ i kolor spoin do uzgodnienia z Zamawiajacym.

6. Kontrola jako$ci robét
6.1. Odbiér materialéw
- odbiér materiatéw powinien byé dokonywany bezpogrednio po dostarczeniu ich na budowe,
- odbiér materialow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- sprawdzenie materialéw nalezy przy odbiorze robot zakoriczonych przeprowadzi¢ poérednio na podstawie zaswiadezen
(atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$é uzytych materialéw z SIWZ oraz wilasciwymi normami.

- materialy, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim za$wiadczeniem, a budzace watpliwosci, powinny by¢
przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci, na zlecenie InZyniera, przez upowaznione laboratoria na koszt
Wykonawcy.

6.2, Odbiory migdzyfazowe
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot
- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
- podezas ukladania podkiadu,
- po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na prébkach kontrolnych.
Odbi6r powinien obejmowacé:
- sprawdzenie materiatéw,
- sprawdzenie w czasie wykonywania podkladu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: badania
nalezy przeprowadza¢ metoda przekluwania z dokladnoscia do 1 mm,

- sprawdzenie wytrzymalosci podkiadu na $ciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie przeprowadzonych badan prébek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania podkiadu,

- sprawdzenie réwnosci podkladu przez przykladanie w miejscach i kierunkach dwumetrowej laty kontrolnej stanowiace
prze$wity miedzy latg i podkiadem nalezy z doktadnocia do 1 mm,

6.3. Sprawdzenie warunkow przystapienia do robét posadzkowych

- przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzié:

- temperaturg pomieszczen,

- wilgotnos¢ wzgledng powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna),

- wilgotnos¢ podkladu,

- badanie temperatury powietrza przeprowadzi¢ za pomocg termometru na wysokosci ok. 10 cm nad podktadem, w
miejscu najbardziej oddalonym od zrédta ciepla,

- badanie wilgotnosci powietrza przeprowadzi¢ za pomoca higrometru umieszczonego w odlegloéci 10 ¢cm od
powierzchni podktadu,

- badanie wilgotnosci podkiadu nalezy wykonaé za pomoca aparatu elektrycznego lub papierkéw wskaznikowych
Hydrotest. Liczba miejsc pomiaru wilgotno$ci powinna wynosi¢: przy powierzchni podktadéw do 450 m2 co najmniej
3 badania.

6.4. Odbidr konicowy robét podlogowych

- sprawdzenie z dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej
podiogi z SIWZ i ST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w
odniesieniu do konstrukeji podiogi - na podstawie protokél6w odbioréw migdzyfazowych,

- sprawdzenie jako$ci uzytych materialéw,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogéinych wykonanie robét (ciepInych, wilgotno$ciowych) nalezy przeprowadzié
na podstawie zapisow (notatek) inspektora,

- sprawdzenie prawidfowosci wykonania podkfadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
protokétéw odbioréw migdzyfazowych lub zapiséw inspektora nadzoru,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzk¢ petmych
wiasciwoscei techniczno uzytkowych,



- odbior posadzki powinien obejmowaé:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy przeprowadzié przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki jak sprawdzenie podkiadu,

- sprawdzenie polgczenia posadzki z podkiadem; badanie przeprowadzié przez ogledziny, naciskanie,

- sprawdzenie grubosci posadzki nalezy przeprowadzié¢ w trakcie wykonywania posadzki,

- sprawdzenie prawidfowo$ci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykonaé
za pomocg naciggnigtego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm,

- sprawdzenie wykoficzenia posadzki i prawidtowosci wykonania cokotéw; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru wykonania posadzek z plytek gresowych jest m2 wykonanej posadzki lub mb wykonanego
cokolika. W jednostkach tych powinny by¢ uwzglednione wszystkie roboty i materiaty, niezbgdne do otrzymania
produktu o parametrach i jakosci okre$lonej w niniejszej specyfikacii.

8. Podstawa platnoéci
Platno$¢ wedtug umowy zawartej migdzy Wykonawca, a Zamawiajacym.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze

PN-EN 87:1994 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanomontazowych. Tom 1. Budownictwo
ogolne. Arkady. Warszawa 1989,



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.00.00 IZOLACJE

Cz¢$¢ ogblna
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania izolacji przeciwwilgociowych
i termicznych w zwiazku z realizacja inwestycji, o ktérej mowa na wstepie,
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowych i termicznych:
- izolacja termiczna stropéw pod poddaszami nicogrzewanymi
- izolacja termiczna $cian (metoda "lekka-mokra")
- izolacja termiczne poziome i pionowe podposadzkowe
- izolacja przeciwwilgociowa pozioma podposadzkowa
- paroizolacja poddasza

1.4. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.5. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbgdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.O Warunki Ogélne

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i Specyfikacja
"Wymagania ogdlne".

1.7. Nazwy i kody robét wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Kod grupy robét: 45300000 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Kod klasy robot: 45320000 Roboty izolacyjne

Kod kategorii robét: 45321000 Izolacja cieplna

1.8. Ogolne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST i obowigzujgcymi normami.

2. Materialy
2.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania
w budownictwie oraz znaczone znakiem jako$ci CE. Materialy izolacyjne dostarczone na budow¢ bez dokumentéw
producenta stwierdzajacych ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatlow
z dokumentacjg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami producenta,
W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materialu z za§wiadczeniem wystawionym przez producenta - powinien on
by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej lub §wiadectwa ITB.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t izolacyjnych materiatéw, ktérych wiasciwosci techniczne nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB. Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw
przeterminowanych (po okresie gwarancji).

Stosowanie w ukladzie izolacyjnym materialéw dzialajacych na siebie szkodliwie, np. materiatow

asfaltowych ze smotowymi lub materialéw bitumicznych z foliami PCV jest niedopuszczalne,
Izolacyjne materialy rolowe
- folie polietylenowa izolacyjna podposadzkowa gr. 0,2 mm
- papa asfaltowa izolacyjna
Materialy rolowe nalezy przechowywaé w temperaturze 20°C do czasu ich rozwinigcia na izolowanej powierzchni.
Folia do wykonania paraizolacji powinna charakteryzowaé si¢ wilasciwosciami: masa powierzchniowa > 150g/m2,
warto$¢ Sd>100 m.
2.2. Izolacje termiczne
- plyty styropianowe spelniajace wymagania PN-EN 13163:2004

Do wykonania izolacji fundamentéw metods lekka-mokra zastosowacé plyty ze styropianu ekstradowanego



XPS 300-033 (naprezenie $ciskajace przy 10% odksztalceniu wzglgdnym 610 [kPa] > 300, sredni osiagany

wspdlezynnik przewodzenia ciepla (10 °C) A [W/(mK)] < 0,033

Do wykonywania izolacji metodg mokra §cian nadziemia nalezy stosowaé plyty styropianowe - EPS 70-036

Przy izolacji podposadzkowych zastosowaé plyty styropianowe EPS 100-038

Do wykonania izolacji stropu podwieszonego nalezy zastosowaé welng mineralng gr. 20 cm zlozong z dwéch
warstw wetny o gr. 5 cm i 15 cm o wspélezynniku przenikania ciepla nie wigkszym niz 0,035w/m2*K

Materialy powinny byé dostarczane na budowe wraz z za$wiadczeniem jakodci wystawionym przez
producenta na podstawie wykonanych badan laboratoryjnych.

Materialy termoizolacyjne powinny byé skiadowane starannie na suchym podkladzie, w pomieszczeniach
krytych i zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy ukladaé na podkladkach z desek lub phyt
betonowych i przykrywaé szczelnie folig.

Pozostale materialy przewozi¢ i magazynowa¢ wg danych producenta umieszczonych na opakowaniu.

3. Sprzet

Do wykonywania izolacji termicznych metodg "lekka -mokrg" nalezy uzywa¢ wiertarki wolnoobrotowej z
mieszadlem do przygotowywania masy klejacej oraz pac stalowych do rozprowadzania masy na powierzchni.
Sprzet dodatkowy: wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t, samochéd dostawezy do 0,9 t.

4. Transport

Transport materialow powinien odbywaé si¢ zgodnie z instrukcjg producenta, w pozycji nie powodujgcej
uszkodzenia materialu,

Transport materialéw rolowych zgodnie ze S. T B.O "Warunki ogdlne".

5. Wykonanie robot
S.1. Wykonanie rob6t izolacyjnych przeciwwilgociowych

Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace na niego
obciazenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe powinna byé sucha, réwna (bez wglebien,
nieréwnosci oraz peknieé), czysta odttuszczona i odpylona. Pod izolacj¢ z mas i folii z tworzyw sztucznych
powierzchnia podkladu powinna by¢ gladka i doktadnie oczyszczona z wszelkich odruch6w. Dopuszczalna wilgotnosé
podioza jest okreslana przez producentéw materiatéw — érednio 3-6%. Zaklady podtuzne i poprzeczne kazdej warstwy
powinny by¢ nie mniejsze niz 10 cm.

Izolacje powinny cisle przylega¢ do izolowanego podkladu, bez spekan i bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen.
Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodow instalacyjnych i elementéw konstrukeyjnych
powinny by¢ szezegoInie starannie uszezelnione w sposob wykluczajacy przeciekanie wody migdzy tymi przewodami
lub elementami a izolacjg.

W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych i po ich wykonaniu nalezy chroni¢ warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

5.2. Wykonanie robét izolacyjnych - paroizolacja

Paroizolacjg sufitu podwieszonego nalezy wykonywaé z folii polietylenowej szerokiej. Wymagania podioza
pod paroizolacj¢ jak w pkt. 5.1. Paroizolacja sklejana jest w miejscu zakladow tasmg. Do 4ciany szczytowej, murlaty,
komina itd. przylaczana jest folia na réwnych podtozach szczelnie przy pomocy kleju z kartusza. Na nie otynkowanych
Scianach nastgpuje wykoriczenie tama. Folia moze by¢ uktadana wzdhuz lub w poprzek krokwi. Proste mocowanie przy
pomocy zszywek lub gwozdzi z szerokim febkiem. Miejsca mocowan musza zostaé zaklejone lub przykryte listwa
dociskowg. Folia nie moze by¢ uszkodzona ani przerwana,

5.3. Wykonanie rob6t termoizolacyjnych
5.3.1. Metoda lekka mokra

Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy wykonywaé do umyte; i wyschnigtej powierzchni $ciany, przy
bezdeszczowej pogodzie, temperaturze nie nizszej niz 5°C. Wymiary plyt nie powinny przekraczaé 100 x 50 cm.

Izolacj¢ nalezy wykona¢ poprzez przyklejenie piyt styropianowych do powierzchni §ciany na zaprawe klejowa
(sucha mieszanka) za pomocg plackéw w érodkowej czgsci plyty warstwy obwodowej kleju. Po nalozeniu zaprawy
plyte nalezy niezwlocznie przylozy¢ do éciany, dosunaé do elementow wezesniej przyklejonych i docisnaé, uderzajgc
packg drewniang, az do uzyskania réwnej plaszczyzny z sgsiednimi plytami. Jest wazne, aby §wiezo przyklejona plyta
nie zostala poruszona, poniewaz wtedy zmniejsza si¢ przyczepno§¢ do podloza. W razie poruszenia lub
nieprawidlowosci przyklejong plyte styropianowa nalezy oderwaé, zebraé zaprawg z plyty i éciany, po czy nalozyé
nowq warstwg zaprawy i ponownie docisng¢ do $ciany. Plyty styropianowe nalezy przyklejac na styk. Jezeli wytworzy
si¢ szczelina wigksza niz 2 mm, to trzeba w nig wlozyé paski styropianu. Plyty nalezy przyklejaé tak, aby zachowaé
uklad poziomy dluzszych krawedzi i mijankowe polozenie spoin. Dodatkowo plyty mocuje si¢ do podloza za pomoca
lacznikéw rozpreznych z trzpieniem plastikowym (majace §wiadectwa 1TB) o takiej dlugoéci, aby bylo mozliwe jej
osadzenie w $cianie na gleboko$é co najmniej 6 cm.

Gtowki tacznikéw nie moga wystawaé poza plaszezyzng styropianu, lecz powinny byé z nig doktadnie zlicowane.



Liczbg i rozmieszczenie lgcznikéw nalezy przyjmowaé zgodnie z rozwigzaniami firmowymi (nie mniej niz 4 szt./m2
powierzchni). Laczenie mechaniczne wykonywaé min. 24 godziny po przyklejeniu ptyt.

Ewentualne nieréwnosci stykéw plyt zeszlifowaé paca powleczong papierem $ciernym.

Przyklejenie siatki rozpoczaé od rozprowadzenia masy na powierzchni plyt, a nastgpnie wtopi¢ w nig siatke
i wygladzi¢ powierzchni¢ w taki sposéb, aby nie byly widoczne oczka siatki. Pasy siatki mocowaé pionowo z
zakfadami ok. 10 cm. W miejscach szczegblnie narazonych na uszkodzenia tj. narozach otworéw okiennych i
drzwiowych, krawgdziach, strefie cokolowej budynku, przyklei¢ drugg warstwe siatki. Po wyschnigciu powierzchnie
pokry¢ tynkiem podkladowym zabezpieczajacym izolacj¢ przed dzialaniem wilgoci a nastgpnie nanie$é pacg stalowa
warstwe tynku dekoracyjnego (silikonowego gr. 1,5mm) o strukturze zgodnej z dokumentacja.

Przed wykonaniem ocieplenia nalezy $ciang wstepnie zagruntowaé grodkiem gruntujacym np. Atlas Uni-
Grunt".

Do ocieplenia $cian nalezy uzy¢ nastgpujacych materiatéw:

- styropian EPS 70-036 gr. 12 cm i EPS 100-038 gr. 2 cm - ocieplenie oiciezy,

- tynk silikonowy o grubosci uziarnienia 1,5 mm

- dekoracyjny tynk mozaikowy, grubos¢ uziarnienia 1,8 mm.

Zastosowac tynki Atlas lub réwnowazne - kolory wypraw elewacyjnych do uzgodnienia z inwestorem.

Pod warstwe tynku nie moze dostawa¢ si¢ woda. Przynajmniej przez 5-6 dni od natozenia tynk nie moze byé
narazony na dziatanie mrozu, deszczu i wilgoci. W trakcie nakfadania i wigzania tynku temperatura otoczenia i podtoza
nie moze by¢ nizsza niz +5°C ani wyzsza od + 25°C, a wilgotnosé wzgledna powietrza zbyt wysoka. Wykonywana
wyprawg nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem storica i opadow atmosferycznych, az do pelnego zwigzania
tynku. Czas wigzania w przypadku wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej temperatury moze si¢ znacznie
przedluzy¢. Tynk nanosi¢ paca ze stali nierdzewnej, starannie rozprowadzaé i wygladzaé, zawsze w jednym kierunku.
Tynku nie zaciera sie.

W migjscach okreslonych w dokumentacji nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ powierzchnig druga warstwg siatki
z wibkna szklanego oraz zamontowaé narozniki i listwy ochronne w miejscach narazonych na uszkodzenie
mechaniczne.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Izolacje przeciwwilgociowe

6.1.1. Odbidr migdzyfazowy

Odbi6r powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:

- po dostarczeniu na budowe materialéw izolacyjnych,

- po przygotowaniu podktadu pod izolacje,

Odbi6r materiatéw powinien by¢ przeprowadzony wg pkt. 2.1. niniejszej ST

Odbior przy przygotowaniu podktadu pod izolacje powinien obejmowaé: - sprawdzenie wytrzymalo$ci, réwnosci,
czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,

- rejestracj¢ usterek (nieréwnosci, peknigé i ubytkéw w podkiadzie, braku zaokraglen lub sfazowan w narozach, braku
prawidlowego osadzenia wpustéw itp.). Sprawdzenie powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomocg laty o
dlugosci 2,0 m, przylozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 powierzchni podkiadu i przez pomiar
jego odchylenia od laty z dokladnoscig do 1 mm. Dozwolone nier6wnosci moga mie¢ nie wigcej niz 2 mm. Peknigcia
na powierzchni podktadu o szerokosci wigkszej niz 2 mm nalezy zaszpachlowaé kitem asfaltowym.

6.1.2. Odbidr ostateczny
Odbiér ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu:

- ciaglosei izolacji i jej zgodnosci z projektem oraz niniejsza SI,

- wystgpowania ewentualnych uszkodzen,

Z odbioru koficowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzié protokot, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena jakos$ciowa
zabezpieczenia przeciwwilgociowego. Jezeli w trakcie odbioru robét stwierdzono usterki lub wadliwosé wykonanie
robot, powinno to by¢ zaznaczone w protokdle wraz z okre§leniem trybu postgpowania przy dokonywaniu napraw.
Odbior korficowy moze w takim przypadku byé dokonany dopiero po usunigciu usterek Iub naprawieniu
zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu,

6.2. Izolacje termiczne

Odbiér robét termoizolacyjnych powinien byé zgodny z ogélnymi zasadami przeprowadzania odbioréw robét
budowlanych podanymi w S T "Warunki ogdlne”.

Odbiér czgsciowy nalezy przeprowadzaé w nastepujacych fazach wykonywanych robdt:

- po dostarczeniu materiatéw na budowe,

- po przygotowaniu podtoza,

- po przyklejeniu badz utozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed rozpoczgciem dalszy robét zakrywajacych izolacje.
Przy odbiorze materiatéw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaly one dostarczone wraz z zaswiadczeniem o jakosci
oznaczone znakiem CE wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie materialéw
powinno by¢ dokonane zgodnie z normami lub $wiadectwem dopuszczenia do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Odbiér przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowag:



- sprawdzenie spadkoéw, réwnosci, czystoéci i suchoéci podtoza,
Odbiér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowa¢:
- sprawdzenie, czy rodzaj i jako$é materialéw sa zgodne z zam6wieniem,
- sprawdzenie czy material termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
- sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia, przylegania warstwy do podtoza, réwnosci i
pionowoéci powierzchni.
Odbi6r ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu wynikéw odbioréw migedzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia
warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

W przypadku watpliwosci, co do poprawnosci i sposobu przyklejenia ptyt do powierzchni $cian nalezy dokonaé
na polecenie inspektora nadzoru odkrywki warstw ocieplenia.

7. Obmiar robét
Oprocz czynnosci objetych zatozeniami ogdlnymi zawartymi w KNR, poszczegdlne pozycje zawieraja ponadto,
wykaz czynno$ci szczegétowych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju robét.
Izolacje termiczne
Jednostkg obmiaru wykonania izolacji poziomej podposadzkowej, z ptyt styropianowych gr. 10 cm na sucho jest m2
powierzchni wykonanej izolacji.
Zastosowany styropian EPS100-038
Cena wykonania rob6t obejmuje:
1. Oczyszczenie podtoza.
2. Ulozenie plyt styropianowych na sucho na wierzchu konstrukcji.
Jednostka obmiaru wykonania izolacji pionowej metods "lekka - mokra" $cian fundamentowych z ptyt styropianowych
gr. 8 cm jest m2 powierzchni wykonanej izolacji.
Zastosowany styropian XPS300-033
Cena wykonania rob6t obejmuje:
1. Przygotowanic zaprawy klejacej
2. Przycigcie i przyklejenie plyt styropianowych do $ciany
3. Wyrdwnanie ewentualnych nieréwnosci wierzchniej warstwy styropianu przez zeszlifowanie nieréwnosci papierem
$ciernym i odpylenie
4. Przyklejenie jednej warstwy siatki z wibkna szklanego
Jednostka obmiaru wykonania izolacji pionowej metoda "lekka - mokra" nadziemnych muréw z plyt styropianowych
gr. 12 cm jest m2 powierzchni wykonanej izolacji.
Zastosowany styropian EPS70-036
Cena wykonania rob6t obejmuje:
1. Zagruntowanie podtoza §rodkiem gruntujacym
2. Przygotowanie zaprawy klejgcej
3. Przycigcie i przyklejenie plyt styropianowych do $ciany
4. Wywiercenie otworéw i osadzenie dybli plastikowych z grzybkami
5. Wyréwnanie ewentualnych nier6wnos$ci wierzchniej warstwy styropianu przez zeszlifowanie nieréwnoéci papierem
$ciernym i odpylenie
6. Przyklejenie jednej warstwy siatki z wiékna szklanego
7. Przyklejenie katownikéw w narozach wypuklych i wyréwnanie zaprawa powierzchni przylegtych do narozy
8. Naniesienie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej lub gruntowanie.
9. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z gotowej mieszanki.
10. Naniesienie zaprawy na podtoze pacg stalows.
11. Nadanie powierzchni zadanej struktury poprzez zatarcie lub zagladzenie paca z tworzywa sztucznego.
12. Ostanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub nadmiernym nastonecznieniem za pomoca folii lub
gestej siatki.
Jednostka obmiaru wykonania izolacji poziomych podposadzkowych, paroizolacyjnej oraz wiatroizolacji z folii PE
szerokiej na sucho jest m2 powierzchni wykonanej izolacji.
Cena wykonania robét obejmuje:
1. Oczyszczenie podtoza.
2. Ulozenie izolacji z folii szerokiej z zaktadami zgrzewanymi lub klejonymi.

8. Podstawa platno$ci
Platno$¢ wedtug umowy zawartej migdzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

9. Przepisy zwi)zane, opracowania pomocnicze

PN-69/B-102¢.0 [zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN- 77 /B-27004 Materialy izolacji przeciwwilgociowey.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-EN 13496:2003 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okreslenie wiasciwosci mechanicznych z widkna



szklanego.

Praca zbiorowa: Wanlnki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanomontazowych. Tom L Budownictwo
ogblne. Czgs¢ 3. Arkady. Warszawa 1989,



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.13.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Czeé¢ ogdlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania robdt malarskich w
zwigzku inwestycja, o ktérej mowa na wstepie..

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z malowaniem

pomieszczen wewnetrznych.

Zakres: malowanie emulsyjne z gruntowaniem farba lateksowg

Sciany pomieszczen nr 1 i nr 2 - malowanie technologia natrysku kropelkowego - tapety natryskowe,
(gruntowanie + podktad barwiony + dodatkowy natrysk barwiony + lakier matowy), kolor do uzgodnienia z inwestorem

Pozostate tynki w pomieszczeniach ($ciany i sufity) malowa¢ dwukrotnie emulsjg lateksowg. Kolor do
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

1.4. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.5. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w S| B.O "Warunki Ogélne"

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i Si
B.O "Wymagania ogéine".

1.7. Nazwy i kody robét wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kod grupy robét: 45400000 Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Kod klasy robét: 45440000 Roboty malarskie i szklarskie

Kod kategorii robét; 45442000 Naktadanie powierzchni kryjgcych

Kod kategorii robot: 45442100-8 Roboty malarskie

1.8. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST i obowigzujgcymi
normami.

2. Materiaty
Dopuszczone do stosowania w budownictwie.

3. Sprzet
Do malowania farbami emulsyjnymi stosowaé¢ watki futerkowe. W miejscach trudnodostepnych malowaé
pedzlem ptaskim o miekkim wiosiu.

4. Transport
Transport i skladowanie farb sie zgodnie z zaleceniami producenta w oryginalnych pojemnikach.

5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie podioza

Przed malowaniem nalezy dokladnie przejrze¢ wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania,
zwlaszcza przy oScieznicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spekan. Ewentualne szczeliny
wypetni¢ masg akrylowag. Nie stosowaé do tego celu mas silikonowych! Drobne odpryski i pekniecia
powierzchni $cian i sufitbw nalezy wypelnié gladzia gipsowg i po wyschnigciu przeszlifowaé
drobnoziarnistym papierem $ciernym. Wilgotno$¢ powierzchni przeznaczonej do malowania nie powinna by¢
wieksza niz max. 4%
Powierzchna $cian i sufitéw powinna byé gtadka, réwna, pozbawiona pylu, kurzu i innych zanieczyszczen.
Malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po wykonaniu rob6t poprzedzajgcych, a w szczegolnosci:



- demontazu zewnetrznych przykryw kontaktéw, wytacznikéw lub opraw,
- wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podiogowe i wykonaniu posadzek.

5.2. Wykonywanie robét

Roboty malarskie powinny byé wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem, aby
w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej O°C) i nie wyzszej niz + 22°C. Zaleca sie, aby
temperatura podczas robot malarskich wynosita:
- przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi od +12 do + 18°C
Kolorystyke malowanych pomieszczen uzgadniaé z Zamawiajacym.
Malowanie farbami emulsyjnymi

Powierzchnie scian i sufitow malowa¢ dwukrotnie farbg lateksowg. Watek prowadzi¢ po powierzchni

rownoleglymi pasami, ktére powinny minimalnie zachodzi¢ na siebie. Po pomalowaniu powierzchni w jednym
kierunku powtarza sie te czynno$¢ w kierunku prostopadtym do paséw pierwszej warstwy.
Drugg warstwe farby nanie$¢ na Scianach pasami poziomymi, a na suficie pasami réwnolegtymi do $ciany
z otworem okiennym.
Ostatnig warstwe nanosi¢ na scianach pasami pionowymi, a na suficie pasami prostopadiymi do $ciany
z otworem okiennym.

6. Kontrola jakos$ci robét
W czasie prowadzenia rob6t malarskich powinna by¢ prowadzona kontrola
miedzyfazowa dotyczaca:
- sprawdzenie jakosci materiatow malarskich,
- sprawdzenie wilgotnosci i przygotowania podioza pod malowanie,
- sprawdzenie jakosci wykonania kolejnych warstw powlok malarskich,
- sprawdzenie temperatury w czasie malowania i schniecia powlok.
Zbadanie jakosci materiatdbw i poditozy powinno byé dokonane w sposob okreslony normami
panstwowymi. Wyroby powinny mie¢ ocene higieniczng panstwowego Zaktadu Higieny (PZH). Korzystne
bytoby réwniez posiadanie przez wyréb znaku E oznaczajgcego produkt ekologicznie bezpieczny.
Badanie powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakoficzeniu ich wykonania w
nastepujacych terminach:
- powloki z farb emulsyjnych - nie wczesniej niz po 7 dniach,
Wymagania finalne dla powlok emulsyjnych:
- powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujgcych (z wyjatkiem
spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i ha szorowanie.
- powloka powinna dawac¢ aksamitno-matowy wyglad,
- powierzchnia powloki nie moze mieé uszkodzen, smug, przeswitdw, plam i sladéw pedzla lub watka.
- nie dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia si¢ i odstawania od podioza oraz widocznych tgczer i
poprawek,
- dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywajgcego podtoza,
- powioka nie powinna wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substanciji szkodliwych dla zdrowia,
- barwy powtok powinny by¢ jednolite i réwnomierne, bez smug i plam oraz byé zgodne z wzorcem
uzgodnionym miedzy Wykonawcg a Inwestorem.
7. Obmiar robét

Oproécz czynnosci objetych zatozeniami ogdlnymi zawartymi w KNR, poszczegéine pozycje zawierajg
ponadto, wykaz czynnoéci szczegdtowych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju robot.
Jednostkg obmiaru wykonania powtoki malarskiej dwukrotne jest m2 wykonanej powierzchni malarskie;.
Cena wykonania robét obejmuje:

l. Przygotowanie powierzchni

2. Malowanie farbg emulsyjna 2 razy
8. Podstawa ptatnosci

Ptatnosé wedtug umowy ryczailtowej zawartej miedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomochicze
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnalrz.
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanomontazowych. Tom 1.
Budownictwo ogéine. Arkady. Warszawa 1989.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.14.00.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
i wykonaniem instalacji elektrycznej w zwigzku z realizacjg inwestycji, 0 ktérej mowa na wstepie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
jak wt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem
i odbiorem instalacji elektrycznej w zakresie:
- linie zasilajace,
- rozdzielnice elektryczne,
- instalacje¢ gniazd 3-faz. i 1-faz.,
- instalacj¢ o$wietleniowa i ewakuacyjnego (awaryjnego)
- instalacj¢ odgromowa

1.4. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbgdne informacje o terenie budowy zawarto w SI B.O Warunki Og6lne

1.5. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami
i Specyfikacja "Wymagania Ogélne".

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST i obowigzujacymi normami,

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania dotyczgce wlasciwosci materialéw i wyrobéw

Przy wykonywaniu robét instalacyjnych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wiladciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreélonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Do budowy instalacji elektrycznych wewnetrznych stosuje si¢ nastepujace materiaty:

a Przewody zasilajace i instalacyjne w podwdjnej izolacji z zylami miedzianymi na napigcie 0,75kV

o Listwy i rury instalacyjne biale z materiatéw niepalnych.

° Oprawy wewnetrzne — wg opisow w przedmiarze robét, do montazu na suficie lub w syficie podwieszonym
na napigcie 230V klasa odporno$ci IP 20

° W pomieszczeniach stosowaé gniazda podwéjne ze stykiem ochronnym o obciazalno$ci 16A.

2.2, Wymagania ogélne dotyczgce przechowywania, transportu, warunkéw dostaw , skladowania i kontroli

jako$ci materialéw i wyrobéw
Skiadowanie materiatéw w zamykanym, wyznaczonym przez uzytkownika pomieszczeniu. Transport wewnatrz
budynku, poprzez ogélno dostgpne korytarze i pomieszczenia przechodnie.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy i elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane
lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaty wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze aprobat technicznych
lub certyfikatow zgodnosci.

24. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom



Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce, ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte.

3.0. SPRZET

Sprzet powinien by¢ sprawny.

Wykonawca jest zobowigzany do uZywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robét jak réwniez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzgtu itp.

Nalezy stosowac takie narzedzia , ktore ograniczaja do minimum pylenie.

Wykuwanie bruzd, wybijanie otworéw w $cianach i inne mocno hatagliwe czynnosci powinny by¢ wykonywane
w godzinach popoludniowych po zakoriczeniu pracy prze pracownikéw Zamawiajgcego.

W pomieszczeniach w ktérych beda wykonywane prace pozostawione meble i urzadzenia nalezy dobrze ostoni¢ foliami
zabezpieczajgcymi.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na stan
i jakos¢ transportowanych materiatow,

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodk6w transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen przewozonych
materiatéw i elementéw oraz urzgdzen.

W budynku materialy beda transportowane recznie.

Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukladane
zgodne z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

50. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéline

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich zgodnos§¢ z dokumentacja projektowa
i wymagamam1 specyf‘ kacji technicznej. Przewody nalezy uktadaé w uprzednio wykutych bruzdach, trasami
poziomymi i pionowymi tylko po linii prostej, niedopuszczalne jest uktadanie przewodow na skos $cian.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia wykonanych instalacji w tym: oznaczenia rozdzielni,
opisywania obwod6éw w rozdzielniach, umieszczenia tabliczek oznaczeniowych, opisania na wlz-tach typu i przekroju
przewodéw.

5.2. likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do pelego uporzadkowania tereny wokot budynku i pomieszczenn po wykonaniu
instalacji.

Pomieszczenia powinny byé pozostawione jak przed rozpoczgciem robét.

6.0. KONTROLA, BADANIA i ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLA- NYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrola robét, jakosci stosowanych przewodéw, aparatéw elektrycznych

opraw o$wietleniowych, osprzetu elektrycznego.

Aparaty, przewody, kable i urzadzenia elektryczne powinny posiadaé atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci, wydane

przez producenta.

6.2. Badania i pomiary

Kontrola i badania w trakcie robét

a) sprawdzenie aparatow, przewodéw, kabli i urzadzen elektrycznych przed montazem

b) wykonanie préb i badan po zakonczeniu montazu.

Badania i pomiary pomontazowe

a) sprawdzié jako§¢ i kompletno$¢ wykonanych robét

b) jako$¢ polaczen zamontowanych przewodéw i kabli w tablicach

¢) wykona¢ pomiary elektryczne stanu izolacji , ochrony przeciwporazeniowej i cigglosci obwodéw, ze
sporzadzeniem odpowiednich protok6téw przez osobg z uprawnieniami do 1kV.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy

wymagajg badan atestujacych , to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa.

Czas przeprowadzenia pomiaréw

Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, stanu izolacji, cigglo$ci obwodéw, nalezy przeprowadzi¢ przed

ostatecznym odbiorem robét.

Otrzymane wyniki nalezy wpisa¢ do protokdtow.

7.0.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaréw



Wykonawca zwigzany jest umowsg z Zamawiajgcym, nie przewiduje sie obmiaru rob6t i prowadzenia ksigzki
obmiaréw.
Obmiar robot i ksigzka obmiaréw moga by¢ jednak prowadzone dla potrzeb wlasnych Wykonawcy.

8.0.  ODBIOT ROBOT

8.1, rodzaje odbioréw

Wystepuja nastgpujace rodzaje odbioréw: odbiér robédt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbiér czgéciowy,
odbidr etapowy, odbiér koncowy, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

8.2. odbidr cze¢Sciowy i etapowy

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien sprawdzié:

o Czy przewody uktadane w wykutych bruzdach, prowadzone sa trasami poziomymi i pionowymi po liniach
prostych

o Czy zachowano odlegto$ci od istniejacych instalacji,

° Czy zastosowano przewody zgodne z zaloZeniami

8.3. odbior robé6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér czgéciowy polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa.

Odbi6r moze by¢ realizowany poszczegdlnymi pomieszczeniami.

Sposéb odbioru okresli inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z Wykonawca.
8.4. odbiér techniczny koncowy

Przy odbiorze korficowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:

° protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych;

. protok6! przeprowadzonych badan i pomiaréw

. $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

° protokoly z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek;
o protokoty badan i pomiaréw.

Wykonawca, w obecno$ci Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, powinien przekazaé wykonana
instalacje elektryczna wraz z pokazaniem prawidtowosci dziatania poszczegdlnych obwodéw w pomieszczeniach.

8.5. odbi6r ostateczny - pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonania robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz
ewentualnych wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej,
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznej.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Realizacje ptatno$ci za wykonane roboty nastgpuje zgodnie z umowsa zawarta pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca,
jednorazowo po zakonczeniu zadania.

10.0. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane z péZniejszymi zmianami

Rozp. Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie.

Normy:

[1] PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe,

[2] PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — ustalenie ogélnych charakterystych

[31 PN-IEC 60364-4-41:2000 - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa

[4] PN-IEC 60364-4-42:1999 - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami dziatania cieplnego

[5] PN-IEC 60364-4-43:1999 — instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa — Ochrona przed pradem przetgzeniowym

[6] PN-IEC 60364-4-443:1999 — instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi i taczeniowymi

[7]1 PN-IEC 60364-4-45:1999 — instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed spadkiem napiecia

[8] PN-IEC 60364-4-47:1999 — instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo — Zastosowanie §rodkéw ochrony zapewniajacej bezpieczefistwo
— Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym



[9] PN-IEC 60364-4-482:1999 — instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa — Dobér $rodkéw ochrony w zaleznoéci od wplywéw
zewngtrznych - Ochrona przeciwpozarowa

[10] PN-IEC 60364-5-51:2000 — instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Postanowienia ogélne

[11] PN-IEC 60364-5-523:2001 — instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie — Obcigzalnoé¢ pradowa diugo- trwala
przewodéw

[12] PN-IEC 60364-5-53:2000 — instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura faczeniowa i sterownicza

[13] PN-IEC 60364-5-54:1999 — instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Uziemienia przewody ochronne

[14] PN-IEC 60364-5-56:1999 — instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaZ wyposazenia
elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

[15] PN-IEC 60364-6-61:2000 — instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie — Sprawdzanie
odbiorcze



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.15.00.00 INSTALACJE SANITARNE

Czeé¢ ogblna

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych instalacji
sanitarnych: wod.-kan. i c.0. w zwiazku z realizacja inwestycji, 0 ktdérej mowa na wstepie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w nastepujacym zakresie:
Instalacja wod.-kan.
- wykopy pod rurociagi pod posadzka
- montaz rurociggédw pod posadzkg w gotowym wykopie z ich zasypaniem
- montaz rurociggdéw w bruzdach posadzkowych i §ciennych
- montaz biatlego montazu i armatury wod.-kan.
- roboty uzupetniajace: préby ciénieniowe, izolacje, prace budowlane
Instalacja c.o.
- montaz urzadzef nowoprojektowanej kottowni: kociot, zsobnik c.w.u. i armatura zaworowo-pompowa
- montaz rurociagéw c.o.
- montaz grzejnikéw stalowych plytowych
- roboty uzupelniajace: préby cis$nieniowe, izolacje, prace budowlane
- wykonanie przylacza wodociggowego i kanalizacyjnego do budynku

1.4. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.5. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbgdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.O Warunki Ogélne

1.6. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i Specyfikacjg
"Wymagania ogdlne".

1.7. Nazwy i kody robét wg Wspélnego Slownika Zamdwien (CPV)
Instalacja wod.-kan. CPV 45330000-9
Instalacja c.o. CPV 45331100-7

1.8. Ogélne wymagania dotyczgce rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z ST i obowiazujacymi normami.

2. Materialy

Wszelkie materiaty do wykonywania powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie oraz znaczone
znakiem jakosci CE. Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajacych ich jako$¢ nie
mogga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnoéci dostarczonych materialtéw z dokumentacjg
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami producenta. W przypadku
zastrzezen, co do zgodno$ci materiatlu z zadwiadczeniem wystawionym przez producenta - powinien on byé zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej lub §wiadectwa ITB.,

Nie dopuszcza si¢ stosowania materialéw, ktérych wiasciwosci techniczne nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancji).

Rurociagi do kanalizacji sanitarnej

- rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winyli PCV wg PN-85/C-89205 i
ISO 4435:1991 o $rednicach okre$lonych w dokumentacji projektowej, faczone na uszezelki gumowe, ktére dostarcza
producent rur

Budowa $wietlic wiejskich na terenie Gminy Zbuczyn — etap III



Rurociagi do wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieplej, przybory sanitarne i armatura, rurociagi do instalacji
¢.0., grzejniki, kotlownia — zgodnie z projektem budowlanym
Sktadowanie poszczegdlnych materialow zgodnie z instrukcjami producentéw.

3. Sprzet
Do wykonywania instalacji sanitarnych nalezy uzywaé sprzetu sprawnego i nie wptywajacego niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét.

4. Transport

Transport materialdw powinien odbywaé sie zgodnie z instrukcja producenta, w pozycji nie powodujgcej
uszkodzenia materiatu.

Warunki ogélne stosowania transportu zgodnie ze S. T B.O "Warunki ogdlne".

5. Wykonanie robét
5.1, Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedzie wykonana instalacja wod.-kan.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wyznaczanie pras przewodéw utozonych w wykopie wewnatrz budynku, na $cianach oraz w posadzkach.
Przebicie otworéw w $cianach i stropach i obsadzenie uchwytow.
5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod poziomy kanalizacyjne nalezy wykona¢ o $cianach pionowych, rgcznie zgodnie z normami
BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 bez obudowy do glebokosci 1,0 m, przy wigkszej gtebokosci obudowane.
Wykonawca przedstawi do akceptacji szczegdtowy opis metod zabezpieczenia wykopdéw na czas budowy kanalizacji
sanitarnej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robét.
Wydobywana ziemi¢ na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawgdzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdluz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Spéd wykopu
nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rz¢dnej nalezy wykonaé bezposrednio
przed ulozeniem podsypki.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Na dnie wykopu nalezy wykonaé podsypke piaskows z piasku z wykopu grubosci 20 cm i obsypke z piasku 30 cm
ponad wierzch rury. Przewody PVC nalezy ukladaé na wyprofilowanym podtozu w suchym wykopie. Zageszczenie
podsypki i obsypki powinno by¢ wykonane recznie warstwami o grubosci 10cm lub przy wykorzystaniu ubijaka
wibracyjnego o masie 70kg warstwami o grubo$ci 20 cm do uzyskania wspéiczynnika zageszezenia 0,98.
5.3. Roboty montazowe
Instalacja kanalizacyjna sanitarna
Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robét pozioméw kanalizacyjnych
ukfadanych pod posadzka w gruncie. Rury ulozyé na podsypce z piasku o grubosci 20cm. Spadki i glebokosci
posadowienia przewoddéw powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa.
W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowaé rury z PVC, wykonujac
odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:
*  przycinanie rur,
* ukosowanie bosych konicédw rur i ich oznaczenie.
Instalacj¢ wewnetrznej kanalizacji sanitarnej: poziomy, piony i podejicia do przyboréw projektuje si¢ z rur
kanalizacyjnych PVC kielichowych laczonych na wcisk. Wszystkie piony i poziomy kanalizacji winny by¢
obudowane, dostgp do czyszczakéw przez zamykane drzwiczki w obudowie pionéw. U podstawy pionu nalezy
zamontowa¢ czyszczak, a u wylotu rur¢ wywiewna 075/110. Podejscia do przyboréw sanitarnych wykonaé
z zachowaniem odpowiednich $rednic i spadkéw zgodnych z Dokumentacjg Projektows.
Instalacja wody zimnej i cieplej
Przewody przylaczeniowe wody zimnej nalezy wykona¢ z rur, jak okre$lono w dokumentacji projektowej. Przewody
te nalezy umiesci¢ w posadzce i w bruzdach pod tynkiem i prowadzi¢ w rurach ostonowych w ,,pesziu”,
Zachowaé min. przykrycie wylewka betonowg 3,5 cm. Zmiany kierunku wykonywa¢ fagodnymi tukami z otuleniem
izolacjg termiczng o gr. 20 mm. Przewody rozprowadzajace wode ciepta od podgrzewaczy do punktow czerpalnych
ukladane beda w bruzdach $ciennych w otulinie z pianki polietylenowej. Nie uktadaé rur w posadzkach w linii prostej
lecz po lekkim tuku z uwagi na skurcz poczatkowy. Minimalny promief gigcia rury wynosi ok. 10 (dz) rury. Rury
nalezy mocowaé do podtoza specjalnymi uchwytami co 1,5-2m. Przy przejéciach przez §ciany nalezy stosowaé tuleje
ochronne,
Rury nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy kompensacje wydtuzen zgodnie z zaleceniami producenta.
Roboty montazowe nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta poszczegdlnych materialow zawartg
w Poradniku Wykonawcy.
Préba szczelnosci
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Instalacje wody cieplej i zimnej nalezy dokladnie przeptukac i poddaé prébie szczelno$ci na cisnienie robocze 0,9MPa.
Instalacje z rur z tworzyw sztucznych nalezy poddaé prébie szczelnosci przy cisnieniu 1,5xci$nienie robocze. Nalezy
przeprowadzi¢ prébe wstepna i zasadnicza. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 min wytworzyé dwukrotnie
ci$nienie prébne w odstgpach 10 min. Po ostatnim uzupehieniu ci$nienia do wartosci probnej w okresie 30 min
ci$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,6 bara. Préba zasadnicza odbywa si¢ zaraz po wstepnej i trwa 2 godz.
Spadek ci$nienia w probie zasadniczej nie moze by¢ wigkszy niz 0,2 bara. Préba ci$nieniowa musi by¢ skuteczna jako
wstepna i zasadnicza. Podczas betonowania rur w przegrodach powinny byé one pod ci$nieniem min. 3 bary.

Izolacja rur

Przewody prowadzone w poziomie i pionie nalezy izolowa¢ otulinami ze spienionego polietylenu gr. 20 mm.

Instalacja kanalizacyjna sanitarna

Instalacje c.o. w kotlowni nalezy wykona¢ z rur stalowych zgodnie z PN. Rozprowadzenie czynnika grzejnego
wykonac¢ z rur jak okres§lono w dokumentacji projektowej, z zastosowaniem systemowych potaczen rur . Przejscia
rurociggow c.o. przez $ciany i strop - z wykorzystaniem tulei ochronnych. Urzadzenia kotlowni ustawiaé i instalowaé
§cifle wg DTR-ek tych urzadzen dostarczonych przez producenta na budowe.

Instalacj¢ wykona¢ jako otwartg zabezpieczona naczyniem wzbiorczym otwartym.

Préba szczelno$ci

Po zakoniczeniu robét montazowych instalacji nalezy ja wyplukaé w celu usuniecia zanieczyszczen powstatych

w czasie prac wykonawczych.

Izolacja rur

Izolacje rur w poziomie i pionie nalezy izolowaé otulinami ze spienionego polietylenu gr. 25 mm. Rury stalowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez 2-krotne pomalowanie farbg odporng na temperature po uprzednim oczyszczeniu
do II st. czystoscei.

6. Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole robét, jako$é wbudowanych materiatéw, zapewni mozliwo$é pobierania
prébek i badania materialéw i rob6t. Kontrola zwiazana z wykonaniem instalacji wod.-kan. powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-83/B-10700.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji c.0. powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z
wymaganiami normy PN-92/B-10735. Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé takze badania zgodnosci z
wytycznymi producenta rur i grzejnikow.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spelione.

7. Obmiar rob6t

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z dokumentacja, ksigzka obmiaréw
stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robot.

Jednostka obmiarowsa instalacji jest I metr (m) rury, dla kazdego typu, $rednicy oraz komplet urzadzenia lub sztuka
przybory i armatury, sztuka grzejnika i komplet urzadzen kottowni.

8. Podstawa platno$ci
Platno$¢ wedtug umowy zawartej migdzy Wykonawcg a Zamawiajacym.,

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze"
PN-92/B-10735 - , Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze".
PN-76/C-89202 - , Ksztaltki z nieplasty fi kowanego polichlorku winylu" do rur ci$nieniowych
PN-85/C-89203 - , Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu".

PN-85/C-89205 - ,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu".

PN-76/C-89204 - ,,Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu". Wymagania i badania
PN-83/B-10700/00- Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspo6lne wymagania i badania

PN-83/B-10700/04- Instalacje wewnegtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu

PN-83/B -10700/01- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-90/B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/B02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02414 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego
PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
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PN-85/B-02421 - Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociaggéw armatury i urzadzen. Wymagania i
badania

Materialy katalogowe firmy KAN - Poradnik wykonawcy.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych pod red. L. Furtaka. Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994r

COBRTI INSTAL - AT/98-01-0453 - Rury i ksztaltki z polichlorku winylu chlorowanego PVC-C

COBRTI INSTAL - AT/2003-02-1317 - Rury z polietylenu usieciowanego PEX-C

PZH - W/747B/95 -Rury i ksztaltki z PVC-C i PVC-U

PZH - HLC/W/1006/01/2002 - Rury z polietylienowe LPE i VPE ( PEX-C)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.16.00.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. Czg$¢ ogblna

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej w zwiazku z realizacjs inwestycji, 0
ktorej mowa na wstepie.

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
jak wt.l.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j

1.4. Okrelenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej
nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie element6w,

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie stalym lub
zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie wigksza niz 1,0 m.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnik6w i ciggdéw pieszych od terendw nie przeznaczonych
do komunikacji.

Spoina - odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okre§lonymi materiatami
wypetniajacymi.

Szczelina dylatacyjna - odstgp dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypemiony okre§lonymi materiatami wypetniajacymi.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST ,,Wymagania ogélne”

1.5. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbgdne informacje o terenie budowy zawarto w SI B.O Warunki Ogélne

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami i
Specyfikacja "Wymagania Ogdlne".

1.7. Ogélne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z ST i obowigzujacymi normami.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,Wymagania
ogdblne”

2.2. Betonowa kostka brukowa

Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania
1. odmiang:
a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy S$cieralnej (goérnej) zwykle
barwionej grubo$ci min. 4 mm,
2. barwe:
a) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztaltami okre§lonymi przez producenta
4. wymiary, zgodne z wymiarami okre§lonymi przez producenta, w zasadzie:



a) dtugoéé: od 140 mm do 280 mm,

b) szeroko$é: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

¢) grubosé: 60mm lub 80 mm

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty

wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich

wbudowywania w nawierzchnig.

Kostki moga byé z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami

gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Zastosowana kostka musi odpowiada¢ wymagania technicznym stawianym betonowym kostkom brukowym
stosowanym na nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. Okre§lonym w PN-EN 1338 [2]

Zastosowad nalezy kostke typu ,,Nostalit” kolorowa gr. 6 cm (podesty, pochylnia i opaska dookota budynku) i 8 cm
(pozostala powierzchnia utwardzona, kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢
wykonania nawierzchni z kilku koloréw kostki i wykonania wzor6w ozdobnych w nawierzchni.

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowaé na paletach. Palety z kostkg moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na warstwe odsaczajaca, podsypke i do wypeknienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
a) do warstwy odsaczajacej
- piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113 gatunku 2 lub 3,
b) na podsypke piaskowa pod nawierzchnie
— piasek naturalny spelniajacy wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113,
c) do wypehiania spoin
- piasek naturalny spelniajacy wymagania PN-B-11113 gatunku 2 lub 3,
- piasek famany (0,075+2) mm wg PN-B-11112,

2.4. Obrzeza
Wszystkie obrzeza — betonowe, prefabrykowane o wym, §x30x100 cm w kolorze grafitowym lub innym (kolor do
wyboru przez Zamawiajgcego)

2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej oraz do law pod obrzeza
— chudy beton C8/10 (B10)

Warstwy konstrukeyjne nawierzchni szczegétowo okre§lone w przedmiarze rob6t stanowiagcym zalacznik
do SIWZ, ktérych przy wykonaniu robét Wykonawca musi bezwzglednie przestrzegad.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Ukladanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:
a) recznie, zwlaszcza na malych powierzchniach,
a) do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
b) do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (plytowe) z wykladzing
elastomerowa, chroniace kostki przed §cieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne”

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi §rodkami transportowymi po osiggnigciu
przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robé6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” [9] pkt 5.

5.2. Podtoze i koryto
Grunty podloza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.
Koryto pod podbudoweg lub nawierzchnie powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem warstwy odsaczajacej, podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:
wykonanie warstwy odsaczajacej,
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy),
przygotowanie i rozécielenie podsypki piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
zasypka spoin piaskiem
wypehienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Warstwa odsaczajaca

Podloze gruntowe powinno by¢é wyprofilowane i zageszczone, Warstwa odsaczajaca powinna byé wytyczona
w spos6b umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi
w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi obiektu i w rzedach réwnoleglych do osi,
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikéw i szpilek powinno umozliwiaé
naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach niewiekszych, niz co 10 m. wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich bedzie wykonywany zakres robét objetych niniejsza SST. Przed przystapieniem do prac teren rob6t nalezy
odpowiednio oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wejscia 0sob postronnych.

Whbudowanie i zageszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki lub recznie,
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé roztozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo$¢ projektowang. W miejscach, w ktérych widoczna jest
segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwos$ciach.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia. Zageszczenie
warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawegdzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi czgéciowo
nakladajacymi si¢ w kierunku jej osi. Zaggszczenie warstwy o jednorodnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej
krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi cze$ciowo nakladajacymi sie w kierunku jej gérnej krawedzi. Nierdwnosci
lub zaglebienia powstale w czasie zageszczenia powinny byé wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usunigci materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla
walcOw warstwa odsgczajaca powinna byé zageszczona ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zaggszczenie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaZnika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej
préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-
12. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2. Wilgotnoéé kruszywa podczas zageszcezenia powinna
by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa
jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢é przez mieszanie i napowietrzanie.
W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnoséci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé okre$long
ilo$cia wody i réwnomiernie wymieszaé.

Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymywania warstwy obcigza Wykonawce
robét.

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢
zgodny z przedmiarem robdét.

5.5. Obramowanie nawierzchni



Obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem,
pozadane jest utozenie pojedynczego rzgdu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji
obrzezy.

5.6. Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢é po zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiatow
na podsypke¢ powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki
nie powinny przekraczaé = 1 cm.

Rozscielenie podsypki piaskowej powinno wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozicielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi)
lub zagegszczarkami wibracyjnymi.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym
fragmencie robot zaleca si¢ stosowa¢ kostki dostarczonej w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sa
rézne odcienie wybranego koloru kostki,

Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiar6w i
ksztattow kostek. Ukladanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
ukladarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagang dokladnoscia. Kostka do
ukladania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi byé odpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potéwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa
na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w
okolicach studzienek i kraweznik6w.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
Zaggszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzet oraz od 3 mm do 10 mm powyzej
korytek $ciekowych ($ciekéw).

Do uzupelnienia przestrzeni przy obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe wykonczeniowe
W postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku
potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzefi uzupemia sig¢ kostka cieta, przycinang na budowie
specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyé prowizorycznie
okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej
na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozona nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy
rozebra¢ i usung¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naleZy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej §rodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga byé zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienié na kostki cale.

Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosié od 3 mm do 5 mm.
Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem,

5.8. Pielggnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnig na podsypce piaskowej ze spoinami wypetionymi piaskiem mozna oddaé do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robot



Ogolne zasady kontroli jakoéci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania w czasie rob6t

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badari i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje tablica

Tablica 2. Czegstotliwo$é oraz zakres badar i pomiaréw w czasie robét

Lp.

Wyszczegblnienie
badaf i pomiarow

Czgstotliwo$¢ badan

Wartosci
dopuszczalne

1

Sprawdzenie podtoza i koryta

Wg OST D-04.01.01 [10]

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18]; D-08.03.01
nawierzchni [19]; D-08.05.00 [20]
4  |Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach Wg pktu 5.6;
liniowym lub metodg niwelacji) dziennej dziatki roboczej: odchyiki od
grubosci, spadkéw i cech projektowanej
konstrukcyjnych w poréwnaniu z | grubosci +1 cm
dokumentacja projektowa i
specyfikacja
5 |Badania wykonywania nawierzchni Kostki

z

a) zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa

Sukcesywnie na kazdej dziatce
roboczej

b) polozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesuniecie od osi
projektowanej do
2cm

¢) rzedne wysokoSciowe Co 25 m w osi i przy krawedziach | Odchylenia:

(pomierzone instrumentem oraz we wszystkich punktach +1cm; -2 cm

pomiarowym) charakterystycznych

d) réwno$¢ w profilu podtuznym Jw. Nieréwnosci do

(wg BN-68/8931-04 [8] fatg 8 mm

czterometrowa)

e) réwno$é w przekroju Jw, Prze§wity miedzy

poprzecznym (sprawdzona lata fata a powierzchnig

profilowa z poziomnicg i pomiarze do 8 mm

przeswitu klinem cechowanym oraz

przymiarem liniowym wzglednie

metoda niwelacji)

f)  spadki poprzeczne (sprawdzone |Jw. Odchyiki od

metodg niwelacji) dokumentacji
projektowej do 0,3%

g) szerokos$é nawierzchni Jw. Odchylki od

(sprawdzona przymiarem liniowym) szerokodci
projektowanej do
5 cm

h) szerokosé i glebokosé W 20 punktach Wg pktu 5.7.5

wypetnienia spoin i szczelin charakterystycznych dziennej

(ogledziny i pomiar przymiarem dziatki roboczej

liniowym po wykruszeniu diug. 10

cm)

iy  sprawdzenie koloru kostek Kontrola biezaca Wg dokumentacji

i desenia ich ulozenia

projektowej lub
decyzji Inzyniera

6.3. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczegélnienie badan i pomiarow

Sposob sprawdzenia

1

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego

Wizualne sprawdzenie jednorodno$ci




nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, wygladu, prawidlowo$ci desenia,
$ciekéw koloréw kostek, spekan, plam,
deformacji, wykruszei, spoin i szczelin

2 | Badanie polozenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co
planie 25 m i w punktach charakterystycznych

(dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2, Ip.
5b)

3 | Rzgdne wysokosciowe, réwnosé Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod
poprzeczne i szeroko$¢ i dopuszczalnych wartosci podanych w

tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)

4 | Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i Wg pktu 5.515.7.5
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
krawegznikami, obrzezami, $ciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogo6lne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wediug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podioza i wykonanie koryta,
- wykonanie warstwy odsaczajacej
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
- ewentualnie wypeienie dolnej cze¢sci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ wedtug umowy zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

4, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

5. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.



